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Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

—0000

BEZPECNOSTNI LIST

(NafFizeni REACH (EU) €. 1907/2006 — ¢. 2015/830)

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : ANIOSGEL 85 NPC
Kéd produktu : 1644000.
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Dezinfekce zdravé pokozky
Vice informaci k indikaci pfipravku naleznete na etiketé.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Nazev spolec¢nost i : Laboratoires ANIOS.
Adresa : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE.
Telefon : + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.
e:mail : fds@anios.com
www.anios.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace : + 33(0)1 45 42 59 59.
Spole¢nost/Organizace : INRS.

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Hoflavé kapaliny, Kategorie 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Podrazdéni oci, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Tato smés nepredstavuje nebezpedi pro Zivotni prostfedi. Pfi b&€Znych podminkach pouzivani neni znam ani se neo¢ekava zadny dopad na

Zivotni prostiedi.

2.2 Prvky oznaéeni

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Vystrazné symboly nebezpecnosti :

GHSO07 GHS02
Signalni slovo :
NEBEZPECI
Standardni véty o nebezpecnosti :
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni - VSeobecné :
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni - Prevence :
P210 Nepfiblizujte k jiskram a otevfenym plamendm. Nekufte.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni - Reakce :

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li

nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - Skladovani :
P403 Skladujte na dobfe vétraném misté.

2.3 Dalsi nebezpecnost
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Smés neobsahuje "Latky vzbuzujici velké obavy" (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu ¢lanku 57 nafizeni
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Nebyla identifikovana zadna dalsi rizika pfi sou¢asném stavu poznani.

ODDIL 3 : SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozeni :
Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
CAS: 64-17-5 GHS07, GHS02 [1] 50 <=x % < 100
EC: 200-578-6 Dgr
REACH: 01-2119457610-43 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
ETHYLALKOHOL
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<25
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Liqg. 2, H225

REACH: 01-2119457558-25

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
PROPAN-2-OL
Informace o slozkach :
Znéni H vét, EUH vét a R vét: viz ¢ast 16.
[1] Latka, u které existuji mezni hodnoty expozice na pracovisti.

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pretrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vzdy pfivolejte 1ékare.
ZABRANTE poziti nepovolanou osobou.
4.1 Popis prvni pomoci
V pripadé nadychani :
Postizeného pfemistéte z mista expozice na €erstvy vzduch.
V pripadé politi nebo zasazeni oci :
Vyjméte v pfipadé potieby kontaktni Cocky.
Po dobu 15 minut dikladné proplachujte oteviené oci Cistou pitnou vodou.
Pokud se objevi bolest, zarudnuti nebo zhorSeni zraku, navstivte o€niho Iékafe. UkaZte mu tento obal nebo oznaceni.
V pripadé poziti :
Proplachnéte usta, nevyvolavejte zvraceni, osobu uklidnéte a odvezte ji okamzité do zdravotniho stfediska nebo k Iékafi. Ukazte mu tento obal
nebo oznaceni.

Viz ¢ast 11.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dle doporuceni lékare.

ODDIL 5 : OPATRENi PRO HASENi POZARU

Hoflavy.
Odstrarite od ohné latky podporujici hofeni.
Odstrarite od ohné veskeré hoflavé latky.

5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostredky
Zabrarite vniknuti smési po haseni do sytému odpadnich vod.
Pouzijte prachové nebo pénoveé hasici pfistroje.
Specialni pény na polarni kapaliny, prasky a oxid uhlicity.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

P¥i hofeni se ¢asto uvolriuje husty ¢erny dym. Expozice zplodindm rozkladu mize byt zdravi nebezpeéna.
Nevdechujte kour.

5.3 Pokyny pro hasice
Pfislusnici pozarni ochrany musi byt vybaveni tésnicim dychacim pfistrojem.
Kompletni ochranna kombinéza
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ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz. bezpeénostni opatfeni v bodech 7 a 8.
Odstrarite veSkery mozny zdroj vzniceni a prostor vyvétrejte.
Nedovolte vstup nechranénych osob.
Veskeré hoflavé zdroje drzte v bezpedi a v dostatecné vzdalenosti.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouzijte nehoflavé absorb&ni materidly jako napfiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v nadobach
pro lividaci odpadu.
Neodhazujte volné v pfirodé (feky, plda a vegetace..).
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Uniknuty pfipravek absorbujte pomoci pohlcujiciho nehoflavého materialu a smette na lopatu. Odpad vsypte do sudu k dalsi likvidaci. Nemichejte
s jinym odpadem. Kontaminovany povrch fadné umyjte vodou.
Pfi malém mnozstvi nafedte pfipravek velkym mnozZstvim vody a oplachnéte.
Nesbirejte pfipravek k dalSimu pouziti.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Pokyny k odstrafiovani: viz ¢ast 13.

ODDIL 7 : ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Vyrobek na venkovni pouZziti - Nespolknéte.
Zachazejte za dodrzeni pokynu na Stitku.
Manipulujte pfi teploté nizsi nez 45°C.

Manipulujte v dobfe vétrané mistnosti.

Protipozarni prevence :

Uchovavejte baleni dobfe uzaviena a oddélené od zdrojl tepla, jiskfeni a otevieného ohné.
Nepouzivejte nastroje které by mohly jiskfit. Zakaz koufeni.
Uchovavejte mimo dosah hoflavych materialt.
Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - nekufte.
Doporuceny postup a opatieni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé a zasady bezpeéné prace v pramyslu
Vyhybejte se kontaktu smési s o€ima.
Baleni ktera byla oteviena musi byt znovu dikladné uzaviena a skladovana ve stojaté poloze
Zdroj vody pobliz.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Uchovavejte pouze v puvodnim obalu na chladném a dobfe vétraném misté mimo dosah zdroji zapaleni, tepla a pfimého sluneéniho svétla.
Uchovavejte obal té€sné uzavreny.

Uchovavejte mimo dosah nekompatibilnich latek (viz ¢ast 10)
Prepravujte a skladujte v nadobach vzdy ve svislé poloze.
Doporuc¢ena skladovaci teplota: +5 °C az +25 °C.

Pro skladovani velkych mnozstvi pofidte retenéni kad.
Neprekroéte dobu trvanlivosti uvedenou na obale.
Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Pro oznaceni pfipravku viz odstavec 1

ODDIL 8 : OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Udaje v této kapitole se tykaji vyrobku specificky uvedeného v tomto dokumentu. V pfipadé sougasné manipulace a/nebo expozici jinym
chemickym latkam je nezbytné nutné tyto latky vzit v Gvahu pfi vybéru prostfedku osobni ochrany.
Nize uvedena limitni hodnota expozice a primérna hodnota expozice jsou uvedeny Cislem CAS dané latky. Odstavec 3 uvadi chemicky nazev
odpovidajici Cislu CAS.

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty profesionalni expozice :
- Francie (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Poznamky : TMP N°:
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
67-63-0 - - 400 980 - 84
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- Belgie (nafizeni z 19. kvétna 2009, 2010) :

CAS TWA : STEL : Strop : Definice :
64-17-5 1000 ppm
1907 mg/m3
67-63-0 200 ppm 400 ppm
500 mg/m3 1000 mg/m3
- Polsko (2014) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice :
64-17-5 1900 mg/m3
67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3
- Spanélsko (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice :
64-17-5 1000 ppm
1910 mg/m3
67-63-0 400 ppm 500 ppm
998 mg/m3 1250 mg/m3
- Ceska republika (Nafizeni &. 361/2007) :
CAS TWA: STEL : Strop : Definice :
64-17-5 1000 mg/m3 3000 mg/m3
67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3 |
- Slovensko (Nafizeni ¢. 300/2007) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice :
64-17-5 500 ppm 1920 mg/m3
960 mg/m3
67-63-0 200 ppm 1000 mg/m3
500 mg/m3
- Némecko - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Prekroceni Poznamky
64-17-5 500 ppm 2(IN
960 mg/m3
67-63-0 200 ppm 2(Ih
500 mg/m3
- Svycarsko (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
64-17-5 500 ppm 1000 ppm SSC
960 mg/m3 1920 mg/m3
67-63-0 200 ppm 400 ppm B SSC
500 mg/m3 1000 mg/m3

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly.

Kritéria :

Kritéria :

Kritéria :

Kritéria :

Kritéria :

Zkontrolujte, Ze jsou prostory Fadné odvétravané. Koncentrace ve vzduchu na pracovisti nesmi presahnout hrani¢ni hodnoty v béznych

provoznich podminkach.

- Ochrana o¢i / tvare
Vylucte kontakt s o€ima.
Zdroj vody pobliz.

- Ochrana rukou
Neuplatiuje se.

- Ochrana téla
Neuplatiuje se.
HYGIENICKA OPATRENI

Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekurte.

- Ochrana pfi dychani

Neplati v béZnych provoznich podminkach.

Zamezte vdechnuti pfipravku.

ODDIL 9 : FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Obecné informace :
Fyzikalni stav :

viskézni kapalina

Informace diilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostredi :
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pH:

Bod varu/rozmezi bodu varu :

Bod vzplanuti :

Tenze pary (50°C) :

Mérna vaha :

Vodorozpustnost :

Vizkozita :

Bod (rozmezi) tani :

Teplota samovzniceni :

Bod (rozmezi) rozkladu :
9.2 Dalsi informace

Barva:

Zapach :

5.25

neutralni.

> 35°C

22.50 °C.
nespecifikovana.
+/- 0.86
Rozpustny.

+/- 2200 mPa.s
neni specifikovano.
Nespecifikovana.
neni uvedena.

bezbarva
typicky pro alkohol

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Pfi dodrzeni predpist skladovani a manipulace nevyvolava nebezpeéné reakce.

10.2 Chemicka stabilita

Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporuéenych uvedenych v oddile 7.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz ¢asti 10.1 a 10.2
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zamezte expozici teplu.
10.5 Nesluéitelné materialy
Uchovavejte oddélené od :
- hoflavin
Nemichejte s jinymi pfipravky.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Pfi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpe&né produkty rozkladu jako vypary, oxid uhelnaty a uhlicity, oxidy dusiku.

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych u€incich
11.1.1. Latky

Neuvedeno
11.1.2. Smés
Akutni toxicita :
Odhadovana akutni toxicita (ETA)* :

Oralni ETA: > 2000 ma/kg

* podle postupu vypoctu uvedeného ve smérnici CLP (klasifikace, etiketovani, baleni) v ¢asti 3 kapitoly 3.1 vychazejiciho z riznych slozek

obsazenych v pfipravku

Poziti mGze zpusobit podrazdéni traviciho aparatu, bolesti bficha a hlavy a nevolnost.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oéi :

Muze zplsobit lehké podrazdéni oci: zarudnuti spojivek a slzeni.

Jiné informace

Vyhodnoceni kozZni snaSenlivosti u zdravého dobrovolnika (podobny pfipravek):
Dobra kozni snasenlivost (okluzivni naplast po dobu 48 hodin u 10 dobrovolniku)

Neni diukaz o sensibilizaci kiize (studie HRIPT)

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
12.1.2. Smési

Smés neni klasifikovana jako nebezpecné pro Zivotni prostfedi podle nafizeni ES 1272/2008.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadny udaj neni k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial
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Zadny udaj neni k dispozici
12.4 Mobilita v padé
Za&dny udaj neni k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny Gdaj neni k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny Gdaj neni k dispozici.

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tfeba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.
Prazdné obaly se nesmi znovu pouzivat.
Vyrobek nevylévejte do vodnich toku.

13.1 Metody nakladani s odpady

Odpadovy material :
Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poSkozovani Zivotniho prostiedi, a zejména bez vytvareni rizika pro vodu,
ovzdusi, pudu, faunu nebo fléru.
Provedte recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych predpist. Obratte se na pfisluSnou provozovnu.
Poskozené obaly :
Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschoveijte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.
2001/573/ES, 2006/12/EHS, 94/31/EHS :
20 01 29 * detergenty obsahujici nebezpecné latky
18 01 06 * chemikalie sestavajici z nebezpecénych latek nebo tyto latky obsahujici
Pro informaci:
Koéd odpadu musi pridélit uzivatel podle pouZiti vyrobku.
Nasledujici kody odpadu jsou uvadény jen pro informaci.
18 = Odpady puvodem ze zdravotnickych a veterinarnich zafizeni a/nebo ze souvisejiciho vyzkumu (kromé kuchyriského odpadu a odpadu z
restauraci, ktery nepochazi pfimo ze zdravotnictvi)
20 = Komunalni odpad (domaci odpad a podobny odpad z obchodu, primyslu a instituci) v€éetné svazeného separovaného odpadu

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU

Pfepravujte vyrobek v souladu s ustanovenimi ADR pro silnice, RID pro Zeleznice, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1 UN Cislo
1170

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
UN1170=ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
- Klasifikace :

3
14.4 Obalova skupina
Il
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

ADR/RID | Tfida Kod Cislo Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunel
3 F1 I 3 33 1L 144 601 E2 2 D/E
IMDG TFida 2 Cislo LQ Ems Dispo. EQ
Etiketal
3 - 1] 1L F-E,S-D 144 E2
IATA TFida 2 Cislor Cestujici Cestujici Nakladni Nakladni Upozornén | EQ
Etiketal lod lod i
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3 - 1] 353 5L 364 60 L A3 A58 E2
A180

3 - Il Y341 1L - - A3 A58 E2
A180

Pro omezené mnozstvi konzultujte kapitolu 2.7 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.4 dohody ADR a IMDG.

Pro vyjime¢na mnozstvi konzultujte kapitolu 2.6 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.5 dohody ADR a IMDG.
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

Nevztahuje se.

ODDIL 15 : INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
- Informace o klasifikaci a zna¢eni uvedené v oddile 2:

Byly zapracovany nasledujici predpisy:

- Nafizeni (ES) €. 1272/2008 ve znéni Uprav provedenych nafizenim (ES) €. 618/2012

- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 758/2013
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Informace vychazejici zivyhodnoceni chemické bezpecnosti latek pfitomnych ve vyrobku jsou vipfipadé potfeby uvedeny viodpovidajicich
¢astech tohoto souboru bezpecnostnich udaja.

ODDIL 16 : DALSi INFORMACE

JelikoZ nam nejsou znamy pracovni podminky uzZivatele, informace uvedené v bezpecnostnim listu jsou zaloZeny na nasich sou€asnych
znalostech a na narodnich pfedpisech.
Je povinnosti uzivatele dodrzovat vSechna nutna opatfeni aby byla zajiSténa obecna pravidla a mistni predpisy.
Informace uvedené vitomto souboru bezpecnostnich udaji musi byt povazovany za popis bezpeénostnich narokl vztahujicich se na tuto smés.
Informace z tohoto bezpeénostniho listu se doporucuje postupovat ve vhodné formé uzivatelim.
Teto informace se tyka specificky uvedeného vyrobku a nemuze platit v kombinaci s jinym(i) vyrobkem (vyrobky).Vyrobek nemuze byt pouzivan k
jinému ucelu, nez jaky je uveden v odstavci 1, aniz by uzivatel pfedem dostal pisemné pokyny k manipulaci.
ZMENY OPROTI PREDESLE VERZI
- Provedeni klasifikace a oznaeni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Zkratky :

ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecénych véci.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici.
GHSO02 : plamen

GHSO07 : vykFicnik
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