BEZPECNOSTNI LIST
(podle naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006, ve zmi naizeni 453/2010/EL

Datum vydani: 9. 12. 2013 Stranal/7
Datum revize: 16. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: Verze: 1.0
Nazev vyrobku: SEPTODERM SOFT

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY NEBO SM ESI A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: SEPTODERM SOFT

DalSi nazvy srsi:

1.2 PrisluSna urena pouziti latky nebo snisi a nedoporwena pouziti

Uréena pouziti latek/sisi: SEPTODERM SOFT se pouziva jako dezinféki prostedek k hygienické a
chirurgické dezinfekci rukou Iék& a zdravotnického personalu a k dezinfek-
ci pokozky fred operacemi, aplikacemi injekci ap&hektrum G€innosti:
baktericidni ¥.kvasinek, MRSA, fungicidni, virucidni (BVDV/Vacdm,
Rota, Noro), tuberkulocidni.

Nedopordena pouZziti: Nepouzivat na sliznice, do d&ewch ran, dod@ a v jejich blizkosti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgmostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: Schulke CZ, s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: Lidicka 326, 735 81 Bohumieska republika
Identifikagni ¢éislo: 24301779
Telefon / Fax 00420 596 091 421
e-mail: schulkecz@schuelke.com
e-mail odbors zpisobilé osoby odpo-
védné za bezgmostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace: 224 91 92 93; 224 91®% 224 91 45 71
Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI
Snes je klasifikovana ve smyslu smice 1999/45/ES a Nizeni 1272/2008/ES.
2.1 Klasifikace smesi

podle Srérnice 1999/45/ES Xi — Drazdivy, F — vysocerlaoy;
R11-36-67

podle Naizeni 1272/2008/ES Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOE 3
H225-H319-H336

PIny text vSech klasifikaci a Rstvje uveden v oddile 16, plny text vSech standatumit o nebezpinosti je uveden
v oddile 2.2.

Snes je drazdiva — drazdip vdechovani par fize zpgisobit ospalost a zaveatvysoce héava.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazny symbol nebezpé&nosti:

Signalni slovo: Nebezpéi
Standardni véty o nebezpénosti: H225 Vysoce hdélava kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podra&di ofi.
H336 Mize zpisobit ospalost nebo zavéat
Pokyny pro bezpe&né zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosalet.
P210 Chraite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otemym ohgm
a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kimni.
P260 Nevdechujte mlhu.
P233 Uchovavejte obaksre uzaveny.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatr@ vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktnkocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vy-
jmout snadno. Poktajte ve vyplachovani

P337+P313 Pretrvava-li podrazéhi ogi: Vyhledejte 1ékéskou pomoc/oSétni.

2.3 DalSi nebezpénost 5
Horlavina I.¥. nebezpé&nosti ve smysIWCSN 65 0201.
Smes nespiuje kritéria PBT/vPvVB, dleiflohy XllII, natfizeni REACH.
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ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Neni relevantni — neni latka

3.2 Smési

3.2.1 Latky ve smési

Nazev latky (obj. %) | ES Klasifikace dle | Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS Smérnice
Index. &islo 67/548/EHS

2-propanol 70 200-661-7 F, Xi; Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
67-63-0 R11-36-67 H225-H319-H336
603-117-00-0

Uplné zréni R-wt, standardnichdt o nebezp&nosti viz bock. 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
PFi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenéniiivqd ¢istého vzduchu, zabranit fyzické namaze
(véetre chize), pop. vyhledat lIékéskou pomoc.
Pri styku s kazi: V piipac zjiStni alergické reakce na&ipravek, doporéujeme ukogiit pouzivani tohoto ifprav-
ku, pog. oplachnout velkym mnozstvim vody.
PFi styku s okem:ihned vymyvat min. 10 minut Siroce otemné @i tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod
vicka, zajistit Iék#skou pomoc.
P¥i poziti: vyplachnout Gsta pitnou vodou, vypit 0,5 litruadihé pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistihiga
Iékarskou pomoc.
Zpusobuje vazné podréaai ofi. Maze zpisobit ospalost nebo zawvéat

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lék#ské pomoci a zvlastniho oSéeni
Pri poziti piipravku nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li seazatni potize nebo ifpad pochybnosti, usdomit
Iékae a poskytnout mu informace z tohoto be&rpstniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: pénovy nebo séhovy HP, gna, (resp. hasiva dle mista pozaru).
Nevhodna: nejsou znamaippouZziti vody — riziko Uniku do kanalizace a piest.

5.2 Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snési
Horlavina I. Tiidy nebezpénosti, riziko vzniku vybusnych par.

5.3 Pokyny pro hasie
Uplny ochranny o&v, ochrana pokozky a@ ochrana dychacich cest. ¥igadt vniknuti do kanalizacedhem ha-
sebniho zasahu je nutno postupovat v souladu sijfmra plany (zajis&¢ni zachytu, pop a ndedsni pripravku vo-
dou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné piestky - zamezeni styku $iki a s ¢ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu a v dosahu llavych materidl, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakazgigiti a kotdeni @i manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v Fipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné piestky - zamezeni styku $iki a s 6ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu a v dosahu llavych materidl, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zafwsat kontaminaci prosdi a fi-
sobeni vody a vihkosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostedi
Zamezit kontaminaci vody aidy a styku s hidavymi materialy (nepouzivat pro zachyt piliny ndlumniinu).
V pripact uniku velkého mnozstvi koncentrovanéhéppavku do povrchové, spodni nebo odpadni vodiglamit
prislusné organy — has, policii, slozky integrovaného zachranného systé&pravce vodniho toku (nebo kanaliza-
ce).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a progisténi
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Rozlity roztok nechat nasaknout do vhodného &uhm prostedku (nap. univerzalni sorgni materialy, sorgni
materialy pro zachyt agresivnich latek) a uloZibdo&ené uzaviratelné nadoby, zamezitrpkim do kanalizace a
do vodnich tok, popipact zajistit dostaténé ndedsni nadbytkem vody. #Puniku do kanalizace nebo do vodniho
toku postupovat v souladu s mistnimi podminkanoleypy havarijnich plain

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz. oddil 8 a 13

ODDIL 7: ZACHAZENI| A SKLADOVANI

7.1 Opatteni pro bezpé€né zachazeni
Pti zachazeni je nutno dodrzovat obecné b&zapstni gedpisy pro praci a pouzivatgrepsané osobni ochranné
prostedky a zajistit dostat@ou ventilaci prostor - nepracovatidgravkem v uzakeném prostoru. Dodrzovat
podminky pozarni ochrany, zejména zakaziknuia manipulaci s ot&eanym oh&m. Zabraovat nadbyténé kon-
taminaci progedi. Skladovat a uchovavatéste uzawvenych obalech, zamezit Uik do prostedi.

7.2 Podminky pro bezp&né skladovani latek a srési wWetné nesluitelnych latek a sniési
Skladovat v originalnich, d#é uzavenych obalech. Skladovat v suchych a protigmestnim vlivim chragnych
prostorach se zajiftim proti moznym Unikm pripravku do okoli a proti vstupu nepovolanych oS¥bskladovat
na gimém slunénim swtle a v blizkosti tepelnych zdrinj Skladovat odéleng od potravin, ndpdj krmiv. Teplota
skladovani: -20 az +25°C.

7.3 Specifickd kon&na pouziti
Uvedeno na etikétvyrobku, popipads v dalSi dokumentaci k vyrobku a na webovych stéghkspolénosti.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expoziéni limity podle narizeni vlady¢. 361/2007 Sb., v platném zimi:
Kontrolni parametry pro sés nejsou stanoveny v N& 361/2007 Sb., v platném &ri.

Slozka CAS PEL (mg/m) NPK-P (mg/n?) = FaKor E;i?octu na
Isopropanol 67-63-0 500 1000 0,407

Pti expozici isopropanolu se vyznamuplatiuje pronikani latky &Zzi nebo silny drazdivydinek na Kizi.
8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatél biologickych expozinich tesi pro gripravek nejsou stanoveny vykil.432/2003 Sb.

8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti diamnsveni néizeni viady 361/2007 Sh.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou uvedeny.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovéni expozice pracovnik
Zajistit dostaténé wtrani, doporgeno lokalni odsavani.daem prace nejist, nepit a nekiba dodrzovat podminky
hygieny prace. Zajistit, aby gipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochégmaniicky a seznamené
s povahou dezinfé&kiho gipravku, ndvodem k pouziti, podminkami ochrany asdivotniho prosedi. Osobni
ochranné pracovni prdstlky je teba udrZzovat ve stale pouzitelném stavu a poSkoaan&iovat. Po sko¥eni
prace si dkladné umyt ruce a obtiej vodou a mydlem a ruce ofetepar&nim krémem.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné porcky

Ochrana ofi: V pripact rizika vniknuti do &i pouzit ochranné bryle nebo afgjovy Stit

Ochrana kuze: Pracovni otv, pracovni obuv (uz&ena).

Ochrana rukou: ——-

Ochrana dychacich cest: | Zajistit dostaténé trani prostor, pap pouzit ochranu dychacich cest s filtrem
proti organickym latkam (pro koncentrovanougsin

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prosedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovéani, zejmagjistit prostory proti GUnikm koncentrovanéhorfpravku do
vodnich tok, pady a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulée zdkona:. 254/2001 Sb., o vodéch), do-
drzeni pozadavkna ochranu ovzdusi. Zajistit, aby bylgravek &srg uzaven.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlatnostech
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Skupenstvi (f 20°C): Kapalné (dezinfaki roztok)

Barva: Bezbarva

Zapach (@ng): Charakteristicky - alkoholy

Prahova hodnota zapachu Nestanovena

Hodnota pH (fi 20°C): 8-8,8

Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti (°C):  -89,5

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): 82

Bod vzplanuti (°C): 12

Rychlost odp#govani Nestanovena

Horlavost: Vysoce hidavy a hdlava kapalina I. T.nebezpénosti a teplotni

tiidy T1
Meze vybuSnosti: Nestanoveny (proésin

Dolni / horni mez vybusnosti uv&eh pro slozky Hpravku ( % )
- isopropylalkohol 2/12

Tlak par (i °C): Nestanovena

Hustota par: Nestanovena

Relativni hustota (f20°C): 0,870

Rozpustnost: Neomez&nozpustny

Rozdlovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanovena

Teplota vzniceni (°C): 425

Teplota rozkladu (°C): Nestanovena

Viskozita: Nestanovena

Vybusné vlastnosti: Nestanoveny

Oxidani vlastnosti: Nestanoveny — nevykazuje o¥idavlastnosti.

9.2 Dalsi informace
Nejsou uvedeny.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smes reaguje s kyselinami, redistkmi a oxid&nimi ¢inidly, praSkovymi kovy, organickymi sl@eninami a lehce
zapalnymi materialy.

10.2 Chemicka stabilita
Pti béznych podminkach pouziti a skladovani je stabdoidfzeni rozmezi teplot skladovani, z&jstproti pisobe-
ni salavého tepla a intenzivniho slénino zdeni).

10.3 Moznost nebezpénych reakci
Reakci s kyselinami, redtiimi a oxid&nimi ¢inidly, praskovymi kovy, organickymi sl@eninami a lehce zapal-
nymi materialy, moznost vzniku nebezpgch chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tit‘eba zabranit
Zvysena teplota, vlivifmého slunéniho z&eni, vliv powtrnostnich podminek,igobeni vihkosti, vodnich srazek a
zejména fpisobeni kyselin a kyselych latek a roztok

10.5 Neslwitelné materialy
Kyseliny, redukni a oxid&ni ¢inidla praskové kovy, organické skmniny a lehce zapalné materialy (paliva, mazi-
va, papir).

10.6 Nebezpéné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty, oxid uhity.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych incich;

a) Akutni toxicita Pro vyrobek nebyla stanovena

| sopropanol

LD50, orélrg, potkan >2000mg/kg
LD50, derméls, kralik >2000mg/kg

b) Ziravost/drazdivost pro kazi Smes neni klasifikovana jako ziravé/drazdiva ridik

©) :)/gzne poSkozeni &/podrazdeéni Smes zpisobuje vazné podraai ogi.

d) Senzibilizace dychacich Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
cest/Senzibilizace #ze Smes nema klasifikovanu senzibilizaci vdechovanimyétesn s Kizi.

e) Mutagenita v zarodetnych bui- Na zéklad dostupnych uddjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
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kach Smss neni klasifikovana jako mutagenni.
f Karcinogenita Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

Smes nema klasifikovany karcinogenniidky

Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

9) Toxicita pro reprodukci Smes neni klasifikovana jako toxickd pro reprodukci.
h) TOXECIta pro spe(}:lflck,e C|Iove_ Mize zpisobit ospalost nebo zawvéat
organy — jednorazovéa expozice
i) Toxicita pro specifické cilové NezjiStna.
organy — opakovana expozice
) Nebezpénost pfi vdechnuti NezjiStna.

11.2 Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Kuze, @i, inhalace

11.3 Pi#iznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikobgickym viastnostem

Kuze: @i velmi ¢castém poziti ize dojit k vysychani pokozky
Qci: zpisobuje podrazshi, miZze zpisobit slzeni,
Inhalace: ve vysokych koncentracickiza zpisobit ospalost nebo narkoticky efekt

11.4 Opozdkné a okamzité @inky a také chronické inky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Dlouhodoby nebo opakovany styk &k mize vést k vysychani pokozky.

11.5 Interaktivni G ¢inky

Nejsou pozorovany

11.6 Informace o sn¥sich ve srovnani s informacemi o latkach

U této smisi se netekavaji horsi dopady na zdravi nez u jednotlivitbK.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
| sopropanol
Toxicita pro ryby LD50 >100 mg/l/48hod
Toxicita pro bezobratlé EC50 >100 mg/l/48hod
Toxicita protasy EC50 >100 mg/l/72hod

12.2 Persistence a rozlozitelnost

Pripravek je postupnbiologicky odbouratelny (95%, 21 dni, OECD 301 E).

| sopropanoal
Produkt je biologicky odbouratelny, biodegradac&%710dni)

12.3 Bioakumulaéni potencial

Pripravek neni bioakululativni.

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici pro tuto &sn

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smes nespiuje kritéria PBT/vPvB, dlefflohy XIII, nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepriznivé Winky

Toxicita pro ostatni prodi nebyla zji§na.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstraiovani odpadu a znéisténych obali
Jedné se o nebezmy odpad. Odpad je nutndgulat k odstrani specializované firtns opravinim k tétocinnosti,
popipact v rdmci skru nebezpénych odpad v obcich. Prazdné obaly pdldadném vyplachnuti je mozndezlat
k recyklaci.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivit zpasob nakladani s odpady

Nemisit s jinymi odpady. Zabfite styku odpadu s kyselinami, alkaliemi, silnymidanimi a reduknimi ¢inidly,
prasSkovymi kovy a snadno zapalnymi latkami. Zatraisobeni zvySené teploty, neskladujte tia@m sluné-
nim swtle.

c) Zamezeni odstrani odpadi prostfednictvim kanalizace
Zabraite Uniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezp&nostni opatteni pro doporuéené nakladani s odpady
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Navrh zarazeni odpadu:
Podskupina: 16 03 Vadné SarZze a nepouzité vyrobk
16 03 05* Organické odpady obsahujici neb&agdatky

Navrh zaiazeni obalového odpadu:
Nevyistené obaly se zbytkyifpravku: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezriyeh latek nebo obalgnito
latkami zngisténé

Pravni predpisy o odpadech
Zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platnérargn Vyhlaskas. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpad
Zakonc¢. 477/2001 Sb. o obalech v platnéndrzin

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
(ADR/RID/GGVSE) IMDG
14.1 Cislo OSN UN 1219 UN 1219
14.2 Prislusny ndzev OSN pro ISOPROPANOL ISOPROPANOL
zasilku
14.3 Trida nebezpénosti 3 3
14.4 Obalova skupina Il Il
14.5 Nebezpénost pro ZP NE NE

14.6 Zvlastni bezp&nostni opat-

feni pro uZivatele

14.7 Hromadna pieprava dle
prilohy Il of MARPOL

73/78 a predpisu IBC.

Dalsi informace Kemlerav kod: 33 Kemlerav kod: 33

Omezené mnozstvi (LQ)1lI Omezené mnozstvi (LQ)4l

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezp&osti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se snisi
Natizeni¢. 1907/2006/ES; REACH
Natizeni¢. 1272/2008/ES; CLP
Natizeni (EU)¢. 528/2012 o dodavani biocidnickigravki na trh a jejich pouzivani
Natizeni vl.¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheatigvi zamistnand pii praci
Zakonc¢. 258/2000 Sbh., o ochréanerejného zdravi, v platném &mi
Zakon¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platnérngn
Zakon¢. 201/2012 Sh., o ochr&wvzdusi, v platném zni
Zakonc¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickyo¥stch, v platném zmi
Zakon¢. 120/2002 Sh., o biocidech, v platnéngrzin
Smerniced. 1999/45/ES o klasifikaci, baleni a ozogdni nebezpmych gipravki

15.2 Posouzeni chemické bezgrosti
Posouzeni chemické bezpesti sngsi nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

a) Zmény pfi revizi bezpeinostniho listu
Revize¢. 1 — Gprava informaci o dodavateli (oddilL).
Zmenéné oddily jsou oznny tinoucarou: |

b) KiIié nebo legenda ke zkratkam

Flam. Lig. 2 Hotlavéa kapalina kategorie 2

Eye Irrit. 2 Podrazdni oti kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazexgozice kategorie 3
EC50 Nejvyssi pipustné koncentrace, kratkodoby limit.

LD50 Smrtelné davka, ktera @gobi smrt daného procenta&emého druhu zvét po jejim podan.
NPK-P Nejvyssi gipustné koncentrace, kratkodoby limit.

PEL Pripustny expozini limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPVB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

PNEC Odhad koncentracefigkteré nedochazi k néfgnivym @inkam.

DNEL Odvozend Urove pri které nedochazi k néfgnivym @inkam.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006, ve zmi naizeni 453/2010/EL

Datum vydani: 9. 12. 2013 Stranai7 /7
Datum revize: 16. 3. 2015 nahrazuje revizi ze dne: Verze: 1.0
Nazev vyrobku: SEPTODERM SOFT

c) Dilezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSialosti a satasné legislativy, f@devSim zadkon& 350/2011
Sb. . Provéadcich gredpidi. Bezpénostni list byl dale zpracovan na zakladiaji z veejré piistupnych databazi.
Bezpe&nostni list obsahuje Udaje pebné pro zajignhi bezpénosti a ochranyippraci a ochrany Zivotniho prast
di. Uvedené Udaje odpovidaji sasnému stavugdomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnyévirpmi fed-
pisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnoptwitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smes byla klasifikovana na zakladonvelkini vypaitové metody popsané ve 8mici 1999/45/ES a Né&zeni
1272/2008/ES.

e) Seznam fFisluSnych R — ¥, standardnich Wt o nebezpénosti

R11 Vysoce hdlavy.

R 36 Drézdi @i.

R 67 Vdechovani par fi¥e zgisobit ospalost a zaveat
H 225 Vysoce hdélava kapalina a pary.

H 319 Zpasobuje vadzné podra&di osi.

H 336 MuZe zpisobit ospalost nebo zawvkat

f) Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici stipravkem musi byt paeni o rizicich pi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu zivotniho prosdi (gisluSna ustanoveni Zakot@62/2006Sh._ Zakoniku prace, v aktualnirréna dale
musi byt prokazatetnseznameni s nebezfmg/mi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a zivaingrostedi a za-
sadami prvni fedlékdské pomoci (zakot.258/2000 Sb., o ochrawerejného zdravi, v platném &ni zakona).

g) Doporuéena omezeni pouziti
Smes nesmi byt pouzita pro zadny jinyel nez pro ktery je dena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky po-
uziti snesi se nachéazeji mimo kontrolu dodavatele, je odgoesti uzivatele, abytzpisobil predepsané upozor-
néni mistnim z&koim a ndizenim. Bezpéostni informace popisuji vyrobek z hlediska b&énpstniho a nemohou
byt povaZzovany za technické informace o vyrobku.
Schulke CZ, s.r.0., Lidick& 326, 735 81 Bohuntiaska republika,d: 24301779, tel: +420 596 091 421,
schulkecz@schuelke.com .

Dalsi informace o vyrobku jsou uloZzeny v Schulke, €Z.0., pofipad jsou uvadny na webovych strankach
www.schulke.cz.



