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Vytisknout stranku

Navod na sestaveni auticka Roverek mini s DO, 12V,

Postupuijte a sestavujte dily pesre podle jednotlivych - po sol§ jdoucich obrazki !!!
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(prava strana)
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Zapojeni baterii:

cervene kabely na Cerveny plus!

cerne kabely na ¢erny minus!

Konektory '

pro zapojeni motort,
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Gola 17mm,
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Kola se musi po dotaZeni volné otacet !
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Otocte vicko,

poté vytahnete !,
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Pokud vozitko nepouzivate. baterii nabijejte 1x mesicne cca 6 hodin!,

Nedodrzenim zniCite nebo zkratite zivotnost baterie!, baterii chrafite pfed mrazem!.

Pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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2.4 G bluetooth dalkové ovladani.
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Digitalni voltmetr,
ukazuje stav nabiti baterie,

1 = zapni auticko, Otoéné ovladani

0= i autick oot
vypni auticko, hlasitosti,

Pedal pro jizdu,
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Dalkové ovladani 2.4G
SYNCHRONIZACE AUTICKA S DALKOVYM OVLADACEM
Krok . 1: Do ovladace vloZte dvé mikrotuzkové baterie typu R3 AAA (Pozor na spravnou polaritu + / -).
Krok €. 2: Stisknéte tlacitko ,M“ po dobu 3 vtefin, dokud nezacne blikat prvni LED dioda. Poté okamzité zapnéte auticko
tlacitkem na palubce.
Krok &. 3: Pokud vie probéhlo tisp&iné, dioda prestane blikat a zatne svitit. Pokud ne, opakujte krok .2

OVLADANI

Tlacitka se Sipkou: jizda vpred / vzad, zataeni vlevo / vpravo

Tlacitko M: slouii pouze ke sparovani ovladace s autickem

Tlagitko S: volba rychlosti (sviti-li jedna dioda=pomald rychlost / dvé diody=stfedni rychlost / t¥i diody=vysoka rychlost)
Tlacitko P: stop (autitko zastavi)

Délkové ovlddani se po 10 vtefindch necinnosti automaticky vypne. Stisknutim jakéhokoliv tlaéitka se znovu zapne.
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Piejeme krasné zazitky v novem Rov,
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