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                         NÁVOD K SESTAVENÍ     

 

BLT206  TRAKTOR S PŘÍVĚSNÝM VOZÍKEM UPPER VERSION  

 

 

Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků  z  návodu. 

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk. 

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené 
funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka. 

 
Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas  nepoužíváte  dobijte baterii 
alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude 
docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem.  Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V 
 případě  nedodržení  výše uvedených rad může byt nižší. 
 

Všechny díly  si přehledně rozložte  na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku,ubrus nebo čistý karton 
aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelínu, nebo olej na promazání os , nožík  nebo 
pilník na odstranění otřepů a ostrých hran  a  šroubovák (nejlépe akušroubovák) 
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Připravte si oba přední blatníky . Přišroubujte kovové držáky. 
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Odšroubujte vrchní matku a sundejte podložku , přidržte si ze spodu osu a nasaďte blatník ,podložku a zajistěte 

matkou. 
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Nasaďte přední i zadní kola. 
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Matky utáhněte nejlépe proti sobě  současně , tak aby se kola po dotažení matek volně otáčela.  
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Nacvakněte poklice na kola 
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Nasaďte a přišroubujte plastovou příčku sedačky , připravte si sedačku 
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Opěradlo sedačky nasaďte do otvorů v karosérii , pak nasaďte sedák a přišroubujte ho. 

 

 



  

 
10 

 

 

Připravte si volant , spojte konektory a opatrně prostrčte kabeláž do těla palubky, volant  srovnejte a 

zajistěte šroubem a matkou. 
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Sundejte kryt kaopty pod níž je baterie . Baterii propojte – překontrolujte plíšky uvnitř konektorů zda jsou 

rovně, případně opatrně prstem je srovnejte . Nasaďte zpět kryt kapoty.
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Sestavte střechu traktoru 

 

Připravte si majáček, zapojte konektory  majáčku s konektory vyvedené z rámu střechy , opatrně zasuňte 

kabeláž a nacvakněte majáček na doraz. 
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Připravte si zpětná zrcátka a odrazky, nasaďte je na doraz do rámu střechy
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Sestavený rám se střechou nasaďte na traktor. 

Konektor kabelu od majáčku spojte s protějškem ( v pravém zadním blatníku), prostrčte kabeláž do  blatníku  

a rám nacvakněte. Ze spodu  blatníku překontrolujte zapojení. 
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Nacvakněte komínek

 

Montáž vozíku: 
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Na podlahu vozíku přišroubujte ze spodu úchyty pro osu kol

 

Nasaďte osu a na ní vymezovací plastové válečky, poté nasaďte kola a zajistěte podložkou a  matkou. 
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Matky utáhněte nejlépe proti sobě  současně , tak aby se kola po dotažení matek volně otáčela. Nacvakněte 

poklice. Sestavte bočnice a celé pak nacvakněte na podlahu vozíku. 
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Připojení vleku 
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