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                         NÁVOD K SESTAVENÍ      

 

                  JS 360  BUGGY VYSOKÁ SUPER MUSTER 

 

 

 

Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků  z  návodu. 

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk. 

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené 
funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka. 

 
Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas  nepoužíváte  dobijte baterii 
alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude 
docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem.  Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V 
 případě  nedodržení  výše uvedených rad může byt nižší. 
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Všechny díly  si přehledně rozložte  na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku,ubrus nebo čistý karton 
aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelínu, nebo olej na promazání os a spoju , nožík  
nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran  a  šroubovák (nejlépe akušroubovák) 

 Skelet  vozítka  otočte kolama  vzhůru  a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.  

 

Přední nápravu sestavte podle fotky níže a sešroubujte táhlo řízení dvěma šrouby 
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Namontujte přední kola s citem dotáhněte aby se volně točila levá i pravá strana. 

  

 

Prostrčte zadní osu skrz oba motory a skeletem……..   
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…………..  a rozměřte stejným dílem na obě strany. Nasaďte zadní kola do unášečů motoru, 

  

Zajistěte podložkou a maticí , utahujte s citem  současně proti sobě , 

  

Zajistěte závlačkou všechna kola a nasaďte středové krytky .  Buggy otočte na kola. 
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Do volantu vložte 2AA tužkové baterie ( nejsou součástí balení), nasaďte ho na osu a 
zajistěte šroubem , pozor na usazení matice do vlisu pro matici ! 

 

Propojte červené konektory od baterie 
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Nasaďte přední košík na kapotu a připevněte 4 šrouby . Přední  rám  mírným tlakem 
zacvakněte do zámků masky. 

 

 

 

 

Nasaďte  spodní sedadlo zajistěte  dvěma šrouby a pak  do vlisů ze zhora nasuňte zadní 
opěradlo , zajistěte dvěma šrouby. 
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Montáž  střechy :   na  spodní část střechy přišroubujte  střední část rámu,  Pozor!  na 
označení L levá / R pravá  ( je označeno jak na střeše tak na rámu) 

 

Postupujte podle fotek – stále pozor na označení L levá /R pravá strana 

 



  

 
8 

 

 

 

 

Hotový střešní rám nejlépe ve dvou usaďte a vtlačte jemným tlakem do připravených 
zámečků  a zajistěte  6-ti šrouby. 
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