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Vytisknout stranku

Névod na sestaveni a pouZivani auticka Ford Ranger s vodici ty¢i, stifskou, 6V,

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostred !,

pokud jsou ohnute ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),
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Mosazneé konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnute ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),

\
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Po nasazeni kola osu vytahnéte,
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L Ty volantu zajistéte proti zapadnuti,
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Po zapojeni konektort kabeli volant stile drzte !, |
( jinak hrozi pad volantu a vytrzeni kabeli !,)
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Doraz proti prevraceni auticka vzad,
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Ovladaci prvky auticka,
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Nabijeni baterie,
piistup po odklopeni sedacky,

T

Nabijeni baterie,
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,

pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normaini,
Zasuvka pro nabijeni.

|
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Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mésicné cca 6 hodin!.

nedodrzenim zniCite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chraiite pfed mrazem!,

pii nabijeni miiZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,
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v noFord Ranger, 6V,
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Picjeme krasné v novém Fordiku Ranger, 6V, |
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