Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

Vytisknout stranku

Navod pro sestaveni a ovladani elektrického auticka Porsche 918 Spyders 2.4 G DO,

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Po zapojeni konektord kabehi ptrojovku stale drzte !
~ (jinak hrozi jeji pad a vytrZeni kabeli !.)

-
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Zapojené kabely a konektor smimejte a zastréte do otvoru v palubni desce.
\ s T T

D
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Po zapoj konektort kabeli volant stale drzte !,
( jinak hrozi pad volantu a vytrzeni kabeli !.)
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do otvoru pod fizenim.
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Mosazne konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !.
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),
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Zapojeni baterie,
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Horni obrazek: schema nasazeni a zajiSténi sedacky,
dolni obrazek: schema odjisténi a vyjmuti sedacky,
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Vysunuti kiidla, (poté drZi na magnetu.)
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Pred stazenim folie pismena prstem zatlacte a zahlad'te,
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Foﬁi 7 nau Porsche stahujte po
na napisu 918 Spyder folie zistane - je jeho souéasti,
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Packou piepinat

Hlavni vypinac,
stiskem zapni / vypni,

—

Pedal pro jizdu,
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Zvukove efekty:
Klakson, jizda, startovani, zvuky fazeni rychlosti,

), i

Stupnice voltmetru,

OYQ adéni FM radia,
t‘:\\‘\
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Reset:
navrat do pivodniho nastaveni,
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2.4G bluetooth dalkovy ovladac

A WARNING "

* The remote control must be used by adult.
* When do not use the remote control for a
) - long time please remove the battery from
the remote control.

* If there were any emergency please
press the brake button

Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA, ( pozor na spravnou polaritu +a-!1, )
L = a
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Sladéni 2.4G ovladace s autickem:
Vypneéte tlacitkem OFF vozitko, auto musi byt vypnute,

zapnete a drzte soucasne 3 tlacitka vpred / vzad / voba rychlosti/ na ovladaci,

zaéne blikat LED dioda rychlosti.

pfi tomto kroku (stale drzte 3 uvedena tla¢itka) zapnéte do 5 vtefin tla¢itkem ON vozitko,
pustte 3 uvedena tlacitka - LED diody rychlosti se trvale rozsviti,

pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésneé. pfipadné opakuijte cely tento postup.

po cca 5 - 10 vtefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne. LED diody zhasnou.

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo postup opakuite.

pfi vymeéne batetii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

v pripadé Spatné ¢innosti ovladace vymente baterie,

3 LED diody zvolené rychlosti,
1) pomalu,
2) rychleji,
3) rychle,

Volba 3 rychlosti, Stop, brzda,
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Odjisténi a sejmuti sedacky pted nabijenim baterie,
( toto je nutné pro pfistup k zasuvee nabijeni.)
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Nabijeni baterie,

| Mosazné konktory musi b v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),
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Nabijeni baterie,
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,
pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normaélni,
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Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouZivate, baterii nabijejte 1x mésiéné cca 6 hodin!.

P nedodrzenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrante pfed mrazem!,

= pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je norméini,
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Pi‘eje krasné zdzitky v novém auticku, Porsche 918 Spyder,

50 z50 23.1.2019 8:49



