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Vytisknout stranku

Névod na sestaveni a ovladani motorky NEW Viper super powers,

Postupujte a sestavuijte dily presné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkG!!!
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Po zapojeni konektori kabeli panel fiditek motorky stile drzte !,
( jinak hrozi pad panelu a vytrzeni kabeli !.)

.’,
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Osu kola namazte pfedem olejem nebo vazeﬁm;u, 1
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‘ Kolo se musi po dotazeni volné otacet !,
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.

Podlozka !,

%  Osunamazte olejem nebo vazelinou,

—— —
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Zkontrolujte spravné ulozeni baterie a krytu,
cervené na +, eména -,
(pfipadné si zapojte takto vétsi pfiloZenou baterii,)
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Cerny kabel na minus,
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),

konektory musi jit poté lehce do sebe zastréit !,
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Doporuéuji krouiekpfedem namazat vazelinou,
bude v otvoru lépe drzet,
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Tento krouzek také namarte vazelinou,
bude 1épe v otvoru drzet,
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Nasazeni fizeni proved’te ve 2 lidech !,
je nutné motorku drzet !,
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Plastovou sponu po zapojeni konektorti prestipnéte,
pozor na kabely !!,
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Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru v téle motorky,

Pokud toto neudélate hrozi pfi zataceni fiditek
ukrouceni kabelti a utrZzeni konaktoru !!,
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Nabijeni batcrie,-

¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,
pii nabijeni maZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

61 z63 25.1.2019 7:39



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

Dilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivite, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,

nedodrZzenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chraiite pfed mrazem!,
pii nabijeni maZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
Nedodrzenim tohoto upozoméni znicite nebo zkrétite Zivotnost baterie!,
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Piejeme krdsné zazitky na nové motorce NEW Viper super powers,
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