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Vytisknout stranku

Navod k sestaveni a ovladani auticka VW GOLF GTI s 2.4G DO.

Postupujte a sestavuijte dily prfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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&
Vlozte 2 mikrotuzkoveé baterie R3. AAA.
pozor na spravnou polaritu !!.

e,
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ON - osvétleni disku kola, OFF - osvétleni vypnuto,
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RnaR !,

RnaR !,
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9\

Lnal !l
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnute ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),
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‘ Mosazné konektory musi byt v zéstréce rovns L uprostied L

¢ pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),
e’
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7l
Po zapojeni konektori kabelil do volantu jej stale drzte !!,
( jinak hrozi vytrzeni kabeli !!.)
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i
Zapojene kabely srovnejte a zastréte do otvoru v palubni desce.
Nedodrzenim ndvodu a rad k zapojeni kabeli miZe dojit k poskozeni elektroinstalace,!!
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Nabijeni batertie,
¢as nabijeni 10 - 12 hod / max.15hod !!,

pii nabijeni miiZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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Diilezité upozomeéni !,
Pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x meésic¢né cca 6 hodin!,

Nedodrzenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrante pfed mrazem!,
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,
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Sladéni 2,4G ovladace s autickem:

Zapnéte tlacitkem auticko - blika cerveny krouzek kolem tlacitka,

Zapnéte tlacitko 1-2-3 na ovladaéi - rozsviti se kontrolka D1 (LED dioda),
Po nekolika vtefinach se blikajici cerveny krouzek na tlacitku auticka rozsviti,
Nyni je ovladac sladén s autickem, poté jej mizete ovladat dle popisu,

Po nékolika vtefinach necinnosti se ovladaé sam vypne.

Pii vymeéneé baterii nebo nefunkénosti ovladani opakuijte cely tento postup,

Tla¢itko 1-2-3 (volba 3 rychlosti) Brzda / stop.

LED diody
ukazujici zvolenou rychlost,
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Ovladaci prvky auticka,

Vypina¢ svétel:
O = vypnuta,
£ 1 I = zapnuta,
ove efekty.

Pfi jizdé na pedal:

zatlacenim zapni,
zatlaGenim vypni,

Otoéné ovladani hasitosti,

Pel pro jizdu, |
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OFF/ON AVE | »»/V+ MODE

Digiplayer:

ON = zapnuto, OFF = vypnuto,

USB slot, SD karta, vstup mikro USB,

V +/V - ovladaji hlasitost, drZte je do poZadované hlasitosti,
mode pfepina funkce a hudbu,

dvojté Sipky preskakovéani hudby vpfed / vzad,
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