NAVOD K SESTAVENiI S90 VOLVO

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkti z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazSimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.

vrs o 7

Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delSi ¢as nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mésicné cca 6hod - prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto nedodrZzenim baterii nic¢ite a bude dochazet
ke ztraté kapacity baterie, baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cykl(i. V pripadé
nedodrZeni vyse uvedenych rad mize byt nizsi.
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Vsechny dily si pfehledné rozlozte na rovnou a Cistou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo Cisty karton aby
nedoslo k poskrabani plastu . K ruce si vezméte vazelinu, nebo olej na promazani os, nozik nebo pilnik na
odstranéni otfepu a ostrych hran a Sroubovak (nejlépe akusroubovak)

Skelet vozitka otocte kolama vzhiru a sestavujte podle za sebou jdoucich fotografii.
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Odmontujte kryt pod sedackou a pripojte cerveny kabel na ¢erveny kontakt na baterii

Kryt pfiSroubujte zpét.
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Pripojte konektory volantu , opatrné zasunte kabely do otvoru v palubni desce a volant
priSroubujte .
Nasadte sedacku , zvolte si polohu ( ma 3 nastavitelné polohy ) a zajistéte polohovatelnym
hackem
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2.4G bluetooth dilkovy oviadac pro §S90 Volvo
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Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA,
' pozor na spravnou polaritu +a - !!,
°
&
Théitka jizdy
vpied,
Sred Stop, brzda,

Nastaveni 3 rychlosti,
' ukazuje ji LED dioda, ~ S

Prava,
LED dioda
rychlosti,

Sladéni 2.4G ovladace

- auticko musi byt vypnutée
-zapnéte a drzte 2 - 4 vtefiny soucasné obé tlacitka vpfed a vzad na ovladaci,
zaéne blikat LED dioda rychlosti,
pfi tomto kroku (stale drzte obé tlacitka) ihned zapnéte auticko
pust'te obé tlacitka - LED dioda rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésne, pfipadné opakujte cely tento postup,
po cca 10 vtefindch necinnosti se ovlada¢ sam vypne. LED diody zhasnou,
pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tla¢itko ovladace nebo postup opakujte,
pii vyméné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup.
v pfipadé Spatné ¢innosti ovladace vymeéiite baterie a postup zopakujte,
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¥ klakson

prepinac melodii

LOW g

prepinac rychlosti
vypinac LED svétel

nozni pedal

nozni pedal |

Fadici paka
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: radio , vstup pro USB, AUX, vstup pro kartu,
8l ukazatel stavu nabiti baterie




