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Vytisknout stranku

Niavod na sestaveni a ovladani tanku Hero action 12v s DO,

Postupujte a sestavujte dily pesré podle jednotlivych - po sol¢ jdoucich obrazki !!!
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meékkym materialem, napf. dekou,

- ——
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Po zapojeni konektori kabeli rakety stile drzte !!,
jinak hrozi vytrzeni kabeld !!,

-
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| Zastréte konektor do otvoru,
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Natazeni spousté pred vystielem micku,

 T—
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Ovladaci prvky tanku,

 Otocenim klice:
zapni tank,
otocenim klice zpét:
vypni tank,

e e > . Ch 5 =
vsp | — DR ESIEST

- llll. 3"? 9 g
Prvni udaj po zapnuti ukaZe player voltmetr -
stav nabiti baterie, minimalné 12,60V,
USB slot, TF karta, vstup Mp3,

sipky a +/ - ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,
mode pfepina funkce,

Pedal pro jizdu,
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2.4 G bluetooth dalkové ovladani.
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Dalkové ovladani 2.4G
SYNCHRONIZACE AUTICKA S DALKOVYM OVLADACEM
Krok . 1: Do ovladace vloZte dvé mikrotuzkové baterie typu R3 AAA (Pozor na spravnou polaritu + / -).
Krok €. 2: Stisknéte tlacitko ,M“ po dobu 3 vtefin, dokud nezacne blikat prvni LED dioda. Poté okamzité zapnéte auticko
tlacitkem na palubce.
Krok &. 3: Pokud vie probéhlo tisp&iné, dioda prestane blikat a zatne svitit. Pokud ne, opakujte krok .2

OVLADANI

Tlacitka se Sipkou: jizda vpred / vzad, zataeni vlevo / vpravo

Tlacitko M: slouii pouze ke sparovani ovladace s autickem

Tlagitko S: volba rychlosti (sviti-li jedna dioda=pomald rychlost / dvé diody=stfedni rychlost / t¥i diody=vysoka rychlost)
Tlacitko P: stop (autitko zastavi)

Délkové ovlddani se po 10 vtefindch necinnosti automaticky vypne. Stisknutim jakéhokoliv tlaéitka se znovu zapne.
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Nabijeni baterie,
a Cas nabijeni 10 - 12 hod / max.15hod !!,
pfi nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

Zasuvka pro nabijeni.
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Diilezité upozornéni !,

Pokud vozitko nepouzivite, baterii nabijejte 1x meési¢né cca 6 hodin!,
NedodrZenim zni€ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrafte pfed mrazem!.
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normélni,
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S g 7 R el
¢ zaritky v novem tanku Hero action.
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