Audi Q5 TFSI quattro s 2.4G DO
Audi - Q5

Postupujte a sestavujte dily presné podle jednotlivych - po sobé jdoucich
obrazkd

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka.
Nékteré uvedené funkce vozitka ¢i typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle

vyrobce daného vozitka.
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pfiloZte je k sobé !,
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| Zapojeni baterie:

Cerveny kabel na éerveny plus!
¢erny kabel na ¢erny minus!
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Po zapojeni konektord kabeli volant stale drzte !,
(jinak hrozi pad volantu a vytrzeni kabeld !.)
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Pied stazenim folie logo Audi zahlad’te prstem !,
folii stahujte pomalu a plynule,




Folii stahujte pomalu a plynule,




Dilkovy ovladac,
2.4G bluetooth dalkovy ovladac,

"\ Ovalnym tlagitkem sladite frekvenci s autickem,

Jizda vpted.
Brzda, - \ ! ~ : \
el "/',/-i & S " .
(. Volba. Jizda doleva, Jizda doprava,
/| rychlosti
Jizda vzad:/ jizdy Led diody volenych rychlosti,

rychld, 3 Led,
stfedni, 2 Led,

. pomala, 1 Led,

Sladéni 2,4G ovladace s vozitkem:

Vypnéte tlacitkem OFF vozitko, musi byt vypnute !,

zapnéte a drzte 2-4 vtefiny tlacitko weelye na ovladaci, zacne blikat LED dioda pomalé rychlosti,

pii tomto kroku ihned zapneéte tlacitkem ON vozitko, LED dioda pomalé rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspesné, pripadné opakujte cely tento postup.

po cca 10 vtefinach neéinnosti se ovlada¢ sam vypne, LED diody zhasnou.

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlac¢itko ovladace nebo cely postup opakuijte,

pii vymeéné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

v piipadé Spatné ¢innosti ovladace vymeite baterie,

.

Vypinac svetel,
@, | - zapni,
O - vypni,

b,; Jizda naedél,
Y vpied,
-y

Hlavni vypinac,
zatlacenim - zapni,
4l zatlaCenim - vypni,
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Prvni daj bo zapnuti auti¢ka ukaze voltmetr - stav nabiti baterie, minimalné 12:50V,
Mp3, TF karta, USB slot,
Sipky a + / - ovladaji hlasitost. drzte je do pozadované hlasitosti,

Nabijeni baterie.
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,

pfi nabijeni mize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,




Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite zivotnost baterie!. baterii chraiite pfed mrazem!,

pfi nabijeni mize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
Nedodrzenim tohoto upozomeni znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!.

Pokud auticko nepouzivate, baterie nabijejte 1x mésicné cca 6
hodin !!!
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