
 

 

 

Fotonávod k sestavení na BBH3588  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1) Nejdřív si vše vyskládáme abychom měli všechny díly na očích. 

 

2) Autíčko si položíme nejlépe na nějakou měkkou podložku a 

otočíme vzhůru nohama 



 

 

 

 
 

3) Odstraníme stahovací pásky z náprav 

 



 

 

 
 

 
4) Nadzvedneme autíčko a zasuneme zadní rameno 



 

 

 
 

5) Řádně promažeme a zasuneme zadní nápravu 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
6) Též promažeme a zasuneme přední nápravu a následně ji 

přišroubujeme 

 
 

7) Vyšroubujeme šroub na řídítkách  

 



 

 

 

 
8) Řídítka tahem oddělíme 

 



 

 

 
9) Zasuneme spodní část řídící tyče a prostrčíme do oka nápravy 

 
10) Navlékneme podložku a  zajistíme závlačkou 

 



 

 

11) Nasadíme přední motory ( L – levá , R – pravá ) 

 

 

 
12) Dále nasadíme ochranné krytky motorů a motory zapojíme 



 

 

 

 
13) Promažte osu kol a kola(přední a zadní) nasaďte, zbylou vůli 

vymezte podložkami

 



 

 

 
 

14) Nasaďte matičku a přiloženým klíčkem utáhněte 

 
 

15) Stroj otočíme a nasadíme poklice 

 



 

 

 
16) Zespoda zatlačíme na řídící tyč a seshora nasadíme horní část 

řídítek. Zajistíme šroubkem a maticí 

 

 
17) Na řídítka nasadíme a přišroubujeme chrániče rukou černými 

šroubky 



 

 

 

 
18) Odšroubujeme sedačku a a z pod sedačky vyndáme přední 

plexi štít 

 

 



 

 

 
19) Plexi štít nasadíme a přišroubujeme  

 
20) Zapojíme baterii červený drátek na +  



 

 

 

 
21) Zacvakneme sedačku a můžeme ji přišroubovat 

 
22) Nasadíme zadní nosič a přišroubujeme ho 4 šroubky 

 



 

 

 
23) Nasadíme zadní opěradlo sedačky a tupým úderem seshora ho 

zacvakneme 

 
24) Přišroubujeme přední hrazdu 



 

 

 
 

25) Popis palubky 

 
26) Přejeme příjemnou jízdu 

 


