NAVOD K SESTAVENI

JJ2266 TOYOTA TUNDRA PRO 2 DETI

/D®)
U/
TOYOTA

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkii z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny
lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka
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Skelet auticka otocte a polozte
vzhiru kolama na rovnou a Cistou
plochu . Vsechny dily si prehledné
rozloZte .

Priptavte si Stipaci klesté a
Sroubovak (doporucujeme
akusroubovak) ,trochu vazeliny
nebo oleje.

Postupujte podle fotoobrazku

Prevodovky s motory nasad’te podle obrazku,

(pokud je date opacné budou se tocit opacné !)
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Pievodovky s motory nasad’te podle obrazku,
(pokud je dite opacné budou se tocit opacné !)

Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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Zapojeni motoru,
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Zapojeni baterie, ‘ o &

Kryty motort vystipejte -
jejich kabely budou mit vice prostoru,
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Boky auta stisknéte k sobg,
prepazka pofadné zapadne,
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Vlozte 4 tuzkové baterie R3, AA,
pozor na spravnou polaritu +a - !!,
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Pfisroubujte rampu,
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Sroubky zasroubujte rovné, |
jinak znicite zavit,
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Vlozte 2 tuzkoveé baterie R6, AA,
I pozor na spravnou polaritu +/- !,
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! Ty¢ volantu namazte vazelinou nebo olejem,
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Pred sloupnutim kryci folie viechna loga pfedem zahlad'te prstem, .
folii stahujte plynule. pismena poté zahlad'te prstem,

-y

Pfed sloupnutim kryci folie, pismenka lehce pfitlacte a zahladte prstem . Félii stahujte plynule a pomalu . Nakonec
jesté jedou pismenka prstem prejedte a zahladte .
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2.4G bluetooth dalkové ovladani pro Toyotu,

DUIN-IDANOS

Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA,
pozor na spravnou polaritu +a - !!,

Névod pro sladéni 2.4G déalkového ovladace s autickem Toyota Tundra - stiedni velikost,

Tlacitko car select s korunkou,
pro sladéni s autickem.

Stop, brzda, .

S - volba

3 rychlosti,
1 LED - pomalu.
2 LED - rychleji,

3 LED - nejrychleji,

Vypnéte auticko na Off - to musi byt vypnuté,

zmacknéte a drzte tlacitko car select s korunkou cca 2-3 vtefiny.,

zaéne blikat 1 LED dioda zvolené rychlosti,

pfi tom ihned zapnéte auticko na On - to se musi zapnout,

1 LED dioda zvolené rychlosti se trvale rozsviti,

nyni je ovlada¢ sladén s autickem, poté jej miZzete ovladat dle popisu,

po nékolika cca 10 vtefinach necinnosti se ovladac sam vypne,

znova ho zapnete stla¢enim libovolného tlacitka,

pii vymeéne baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,
v piipadé Spatné ¢innosti ovladace vymente baterie a postup zopakujte,
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Ovladaci prvky auticka,

Hlavni vypinac:
zatla¢enim zapni,
zatlacenim zpét vypni,
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R Ovladaci prvky auticka,

Digiplayer:
po zapnuti auta ukaze voltmetr Cervené stav nabiti baterie, min 12,60V a vice,
vstup pro USB slot, TF karta, Mp3 vstup,
| V - a V + ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,
ABC a ostatni tlacitka se symboly zapinaji a prepinaji funkce a hudbu,

N ,\ o ;
Po sestaveni nebo pred 1 pouzitim nechte baterii cca 12 hod nabit !,

Nabijeni baterie,

¢as nabijeni 8 - 10 hod / max. 15hod !,

pii nabijeni mize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normdlni,
A

Sy

Diilezité upozornéni !,
€ | pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,

| nedodrZenim znicite nebo zkratite zZivotnost baterie!, baterii chrate pfed mrazem!,
pfi nabijeni mtZe byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normdlni,
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