NAVOD K SESTAVENI

DETSKE EL. AUTICKO VOLKSWAGEN BEETLE DUNE
VWDUNE

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ¢i typ dalkového ovladani vtomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vybalte vsechny dily z krabice a postupujte podle jednotlivych, po sobé jdoucich obrazka.
Obr. 1: Sejméte vSechny pasky a sundejte soucastky na osach.
Obr. 2: NamaZte osu na obou stranach vazelinou nebo olejem.

Obr. 3: Nyni si pfipravte zadni kola — ta s vétSim unasecem.  Obr. 4: Nasadte obé zadni kola na osu.
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Obr. 5: VSechna kola nasadte tak, aby Sipy (vzorek) na pneumatikach smérovaly stejnym smérem. Obr. 6:
K obéma koliim pfiloZte z vnéjsi strany kpvovou podlozku.




Obr. 7 a 8: Nyni ke kolim pfiloZzte matice, které ndsledné utdhnéte. Pfi dotahovani matic si osu pfidrite
kleStémi jako na obrazku. Pozor — kola se po dotazeni musi volné otacet.
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Obr. 13: Na levou i pravou pfedni osu nasadte jednu kovovou podlozku.
Obr. 14: Obé predni osy namazte vazelinou/olejem.

Obr. 17 a 18: Nasadte obé predni kola. Sipy (vzorek) na viech ¢tyfech pneumatikdch musi smérovat
stejnym smérem.




Obr. 19: K obéma prednim koldm nasadte 1-2 kovové podlozky v zavislosti na volném misté na ose. Obr.

20: Nyni ke kollm pfiloZte matice a utahnéte je.

Obr. 21: Matice u obou kol utdhnéte. Pozor — kola se po dotazeni musi volné otacet. Obr. 22: VySroubujte
Sroubek z volantu.

Obr. 23: Namazte tyC volantu vazelinou/olejem. Obr. 24: Zapojte konektory volantu. Pozor — po zapojeni
konektor( volant stale drzte, aby nedoslo k jeho padu a naslednému pretrzeni kabeld.




Obr. 25: Zapojené konektory spolu s kabely srovnejte a zastréte do otvoru nad fizenim.
Obr. 26 a 27: Volant ptisSroubuijte.
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Obr. 31 a 32: Zapojeni baterie

Obr. 34 a 35: Nyni nasadte sedacku — plastové vystupky na zadni strané sedacky musi zapadnout do otvor(
v auticku.
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Obr. 35: Seda¢ku na obou stranach priSroubujte.

Obr. 36: Auticko rukou nadzvednéte a stlacte rukou pedal, abyste ovéfili spravné otaceni kol
vpred/vzad.




Obr. 39 a 40: Otevreni dvefi
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OVLADACI PRVKY

Hlavni vypinac
Zapnout/Vypout auticko
Nal ‘

Al Stlacenim se auto rozjede
uvolnénim zabrzdi

|

Radici packa
- jizda vpred
- neutral/stop
- jizda vzad

Indikator nabiti baterii

Bluetooth
Pro sladéni auticka s telefone

Rychlajizda

FM radio

Pomala jizda

Zasuvka pro
nabijecku

UsB

Vypinac svétel:
Zapnout/Vypnout

Zabudovana muzika

Stisknutim:predchozi skladba
PfidrzenimsnizZeni hlasitosti

A

DULEZITE UPOZORNEN:I: Pfed zménou rychlosti ¢ sméru jizdy (vpfed/vzad)

Hlavni vyphaé Stisknutim:dalsi skladba
Zapnout/Vymout auti¢ko PFidrZzenimmnavyseni hlasitosti

auticko vidy ! nejprve zastavte !, aby nedoslo k poskozeni motorul a prevodovek !!
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DALKOVE OVLADANI

Do ovladace vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3 AAA. Pozor na
spravnou polaritu + / -

SYNCHRONIZACE AUTICKA S DALKOVYM OVLADACEM

Vypnéte auti¢ko — pred synchronizaci musi byt vypnuté.

Na ovladadi stisknéte a pridrzte tlac¢itko M, LED dioda rychlosti za¢ne blikat. BEhem tohoto kroku
(tla¢itko M stdle drzte stisknuté) ihned zapnéte auticko pomoci hlavniho vypinace na palubce — LED
dioda rychlosti se nasledné trvale rozsviti.

Pokud vse probéhlo dle instrukci, auticko je sladéné s ovladacem. Pokud ne, opakujte cely proces znovu.
Tento postup je potieba provést pfi kazdé vyméné baterii, nebo v pfipadé necinnosti dalkového
ovladace.

V pripadé Spatné ¢innosti ovladace vymérite baterie.

Dalkové ovladani se po 10 vtefindch necinnosti automaticky vypne. Stisknutim jakéhokoliv tlacitka se
zZnovu zapne.

A DULEZITE UPOZORNENI: Pfed zménou rychlosti ¢ sméru jizdy (vpred/vzad)
auticko vzdy nejprve zastavte, aby nedoslo k poskozeni motord a pfevodovek.

Brzda
Tlacitkem auticko okamzité zabrzdite.
Tladitko M Aby bylo mozné auto znovu ovladat, je
pro sladéni ovladace s autickem potfeba opétovného stisknuti.
Vpred
—
Vzad Doprava
Doleva
L= |
Tlacitko S LED ukazatel zvolené
Pro volbu tfi rychlosti rychlosti
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NABIJENi BATERIi

Nabijeci zasuvka: konektor nabijecky zasouvejte do nabijeci zdsuvky opatrné, pfi vytahovani konektoru
netahejte za kabel nabijecky — hrozi poSkozeni nabijecky nebo nabijeci zasuvky. Pouzivejte pouze origindlni
nabijecku uréenou k tomuto vozitku!

Nabijeni

Pfed nabijenim musi byt auticko vypnuté.

Doba nabijeni ¢ini 8-10 hodin, dobijejte
maximadlné 15 hodin.

Béhem nabijeni mize byt baterie i nabijecka

tepla.
Dulezité: Pokud vozitko nepouzivate, dobijejte
baterii 1x mési¢né priblizné 6 hodin.
Nedodrzenim zkratite Zivotnost baterie. Baterii
chrante prfed mrazem! Nabijeni vozitka smi
provadét pouze dospéld osoba starsi 18ti let.

Auto nale3téte leSténkou na plasty,
zmizi pfipadné $mouhy, barva zisk4 krasny lesk,
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