NAVOD K SESTAVENI

HL 198 Morisek

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pripadné Smouhy a plast ziska krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazSimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delSi cas nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mésicné cca 6hod - prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto nedodrzenim baterii nicite a bude
dochazet ke ztraté kapacity baterie, baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cykli. V
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pfipadé nedodrieni vyse uvedenych rad mize byt niZsi.

Vsechny dily si pfehledné rozloZte na rovnou a Cistou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo Cisty karton
aby nedoslo k poskrabani plastu . K ruce si vezméte vazelinu, nebo olej na promazani os, nozik nebo
pilnik na odstranéni otfepli a ostrych hran a Sroubovak (nejlépe akusroubovak)

Skelet vozitka otocte kolama vzhiru a sestavujte podle za sebou jdoucich fotografii.
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Postupujte pfesné podle jednotlivych, po sobé jdoucich obrazka.

Zavlacku prostrite
otvorem v poklici




Predni kola

Zavlacku prostréte

otvorem v poklici

Larsodad 3



Konektor ¢.1 ( €¢erveny a cerny drat od pojistky) spojte s konektorem €. 2 ( €erny a modry
drat) ..

Konektor €.3 ( Eerny + éerveny - vedeny v buzZirce) ztistava volny

konektor €.4 ( modry a bily z fidici jednotky ) zustava volny

toto auticko je nejnovéjsSi model RC 2,4G a volné konektory jsou pro nadstandartni vybavu
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OVLADACI PRVKY

FM Radio, USB,
SD, MP3

Rychld/Pomala
jizda
Zasuvka pro
nabijeni Vypinac svétel

26

ﬁ, DULEZITE UPOZORNENI: Pfed zménou rychlosti & sméru jizdy (vpied/vzad)
™ auticko vidy nejprve zastavte, aby nedoslo k poskozeni motorG a prevodovek.

NABIJENI BATERII

Nabijeci zdsuvka: konektor nabijecky zasouvejte do nabijeci zasuvky opatrné, pfi vytahovani konektoru
netahejte za kabel nabijecky — hrozi poskozeni nabijecky nebo nabijeci zasuvky. PouZivejte pouze originalni
nabijeéku uréenou k tomuto vozitku!

Nabijeni

¢ Pred nabijenim musi byt auticko vypnuté.
* Doba nabijeni ¢ini 10-12 hodin, dobijejte
maximalné 15 hodin.
e Béhem nabijeni mize byt baterie i
nabijecka tepla.
DuleZité: Pokud vozitko nepouzivate, dobijejte
baterii 1x mésic¢né priblizné 6 hodin.
Nedodrzenim zkratite Zivotnost baterie. Baterii
chrante pfed mrazem! Nabijeni vozitka smi
provadét pouze dospéla osoba.
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DALKOVE OVLADANI

?ch’—a_m The rewnse comred type SESBIVIDOS
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Do ovladace vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3 AAA. ce:m ek it
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SYNCHRONIZACE AUTICKA S DALKOVYM OVLADACEM

Krok €. 1: Do ovladace vlozte baterie, ukazatele rychlosti (tfi pfedni diody) trikrat zablikaji.

Krok €. 2: Stisknéte tlacitko Car_Select po dobu 2 vtefin, dioda vedle tlacitka Car_Select zacne blikat. Poté
okamzité zapnéte auticko tlacitkem na palubce.

Krok €. 3: Pokud vse probéhlo Uspésné, dioda vedle tlacitka Car_Select blikat prestane. Pokud ne, opakujte
krok €. 2.

OVLADANI
Tlagitko SPEED_SELECT: Pomalu — sviti jedna dioda; Stfedné — sviti dvé diody; Rychle — sviti tfi diody
Tlaéitko CAR_SELECT: vyuziva se pouze pfi prvnim spusténi nebo po vyméné baterii pro sladéni auticka
s ovladanim

Tlaéitko STOP: brzda

Tlaéitko FORWARD: jizda vpred
Tlaéitko BACKWARD: jizda vzad
Tlaéitko LEFT: doleva

Tlagitko RIGHT: doprava i
Déalkové ovladani se po 15 vtefinach necinnosti
automaticky vypne. Stisknutim jakéhokoliv

L3
tlacitka jej Ize znovu zapnout. BACKWARD CAR_SELECT

DULEZITE UPOZORNENI: Pfed zménou rychlosti & sméru jizdy (vpfed/vzad)
auticko vzdy nejprve zastavte, aby nedoslo k poskozeni motor( a prevodovek.




