NAVOD K SESTAVENI

XMX 608 MERCEDES GLC63S

&

Mercedes-Benz
RAM =

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny
lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechny dily si prehledné
rozlozte narovnou a Cistou
plochu —nejlépe na
deku,ubrus nebo cCisty
karton aby nedoslo

k poskrabani plastu,
,skelet auticka podlozte a
sestavujte podle za sebou
jdoucich fotografii.

: Odstipejte jistici pasky a
| sundejte jistici gumicky.

Karoserii podlozte,
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Rameno prevodovky musi byt s osou do pravého uhlu,
pfipadné rukou srovnejte.

Po uchyceni matice
prstem zatlacte osu a
matice dotahnéte




Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staéi prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,

Zapojeni prednich motori,
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ejprve nasad'te podiozka pak matku a
ahnéte ( kolo se musi voiné tocit )

osu pred nasazenim kola namazte
azelinou nebo olejem

o)
g
of



Ty¢ a oko namazte vazelinou nebo olejem.




Po zapojeni konektort kabelt volant stile drzte !.
( jinak hrozi pad volantu a vytrZzeni kabelt !,)




Baleni obsahuje:

Mensi Sroubky.

By

Veétsi Sroubky,
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jemnym tlakem
nacvaknéte bocni okynka

Mensi Sroubky 3x,




L

Nasazeni predniho a zadniho okna . Sta¢i jemnym uderem pésti nebo

dlané zacvaknout.
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Auto pfevratte nabok, |
musi ho drzet druha osoba !!,
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Mosazné konektory musi byt v zdstréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem).
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Pred nasazenim poklic, rukou seslapnéte pedal fizeni a vyzkousejte spravnost otaceni
vsech kol — vpred/ vzad

Pred nasazenim poklic auto zapnéte, zarad’te a vyzkousejte
spravnost otaceni vpied / vzad viech kol !,

Nasad'te poklice

oarsonad
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pred sloupnutim kryci folie vSechna
pismenka nejprve zahled’te prstem, pak
pomalu a plynule sloupnéte folii a poté
ahlad’te jesté jednou prstem

0)
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2.4G bluetooth dalkovy ovlada¢ pro dvoumistny Mercedes GLC 63S AMG, 4x4,

Win

SUIFIDMO |

—

Vlozte 2 mikrotuzkove baterie R3, AAA.
’ pozor na spravnou polaritu +a - !!,

]

Navod na sladéni 2.4G ovladace s dvoumistnym Mercedesem GLC 63S AMG, 4x4,

Stop, parkovani,

auticko zastavi, blikaji 3 LED diody.
Volba 3 rychlosti, v tuto chvili nelze auti¢ko ovladat,
LED diody zvolené rychlosti, po opétovném stisknutim P lze vie ovladat,

=
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® AP
Brzda.

auticko zabrzdite,

A

vypnéte auticko na OFF, to musi byt vypnuté, /
\ zapnéte a drZte 2 - 4 vtefiny soucasné obé tla¢itka vpied a vzad na ovladaci,

zacne blikat spodni LED dioda rychlosti,

pfi tomto kroku (stile drZte obé tlac¢itka) ihned zapnéte auticko na ON,

pust'te obé tlacitka - LED dioda rychlosti se trvale rozsviti.

pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésné, pripadné opakujte cely tento postup,

po cca 10 vtefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne, LED diody zhasnou,

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo postup opakujte,

pii vymeéné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup.

v pfipadé $patné ¢innosti ovladace vyméiite baterie a postup zopakujte,

soal 'd
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Ovladaci prvky auticka,

Vypina¢ svétel: /

I = zapnuto, )| D2 = jizda vpfed rychle,

D1 = jizda vpfed pomalu,

| 2WD: nahon
‘ : ~ na zadni kola,

Hlavni vypina¢: |

zatlaenim zapni,

zatla¢enim zpét vypni,

4WD: nahon
na viechna
4 kola,

Pedal pro jizdu,

Ovladaci prvky auticka.



Ovladaci prvky auticka,

Digiplayer:

po zapnuti auta ukaZe voltmetr ¢ervené stav nabiti baterie,

min 12,60V a vice, + stupnici max. nabiti,

vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,

V -aV + ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,

mode a ostatni tlacitka se Sipkami zapinaji a pfepinaji funkce a hudbu,

Po sestaveni nebo pied 1 pouZitim nechte baterie cca 12 hod nabit !,

A

Nabijeni baterii,

¢as nabijeni 10 - 12 hod / max. 15hod !.
pfi nabijeni mize byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,
g Y

Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
nedodrZenim znicite nebo zkrétite Zivotnost baterie!, baterii chratite pfed mrazem!,
pii nabijeni muze byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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