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Vytisknout stranku

Névod na sestaveni a pouzivani Audi R8 Spyder s 2,4G DO,

Postupujte a sestavujte diliegré podle jednotlivych - po s@jdoucich obrazi !!!
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motor L na stranu auta L !!!,
motor R na stranu auta R !!!,
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em’ baterie:
¢erveny kabel na ¢erveny plus!
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Viozte 2 tuzkove baterie R6. AA.

pozor na spravnou polaritu +a - !!,
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Ovladaei prvky auticka,

Stiskem a kratkym podrzenim
zapnete / vypnete auticko,
(display se rozsviti.)

, Jar

Digitalni voltmetr,
ukazuje stav nabiti baterii,
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Stisknutim $ipek volite stanici FM radia,
podrzZenim Sipek zvysite / snizite hlasitost,
uprostied je pauza.

‘ Nahrana hudba z vyroby,
N = ‘ Pomald jizda,

Zapnuti sveétel,
a bluetooth,
d (sladite s

tﬂi hudbou,; |
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2.4G bluetooth dalkovy ovladac,

Viozte 2 mikrotuzkové baterie R3. AAA.
pozor na spravnou polaritu +a - !!,
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Sladéni 2,4G ovladace s autickem:

Stop. brzda,

3 LED rychla jizda,

2 LED stiedni jizda,
1 LED pomala jizda,

Vypnéte tlacitkem OFF vozitko, auto musi byt vypnute !,
zapnete a drzte 2-4 vtefiny tla¢itko OK na ovladaci, zacne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,

pfi tomto kroku ihned zapnéte tlacitkem ON vozitko. 3 LED diody volby rychlosti se trvale rozsviti,

pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésneé. pfipadné opakuite cely tento postup.
po cca 10 vitefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne. LED diody zhasnou,

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo postup opakujte.

pii vimeéne baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

v pripadé Spatné ¢innosti ovladace vyméite baterie,
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Nabijeni baterii.

Nabijeni baterie,
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,

pii nabijeni miiZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,
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Diilezité upoorném’ 4
pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x meésicne cca 6 hodin!.

nedodrZenim zniCite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chratte pfed mrazem!,

pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,
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Prejeme krasné zazitky v novem auticku. Audi R8 Spyder,
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