NAVOD K SESTAVENI

DK-JWR 555 WRANGLER RUBICON

3]
Bluetooth

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.

Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny
lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ¢i typ dalkového ovlddani vtomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechny dily si pfehledné rozlozte , skelet auticka polozte obracené — kolama vzhiru - na
rovnou a Cistou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo Cisty karton aby nedoslo k poskrabani
plastu a sestavu1te podle za sebou jdoucich fotek.

u{mm 1

1111 l

Osu namaite vazelmou nebo olejem,




nasad’te zadni kola
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¢ a oko namazte vazelinou
nebo olejem

Osy namazte vazelinou nebo olejem.
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nasad'te predni kola

Mhasad'te podlozku ,pak
matku a dotahnéte .
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nasazeni narazniku
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Po zapojeni konektorti kabelti volant stale drzte !.
( jinak hrozi pad volantu a vytrZeni kabelt !,)
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Pojistky volantu z obou stran musi byt zajisténé v otvoru volantu,
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nasazeni piedniho okna
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Zapojené kabely a
konektory srovnejte a
zastrcte do otvoru
ramena
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Nasad'te nejprve

levou stranu svételné

rampy, na pravé
strané prostrcte

konektory do otvoru

v karosérii a poté
uderem dlané
zacvaknéte celou
svételnou rampu
napevno




0)

fox

13






-

Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, us |
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (sta¢i prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,




Pridélani sedacky a zpétnych zrcatek
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rukou stlacte nozni pedal a vyzkousejte si)révné otaceni kol
red/vzad
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Nasad'te poklice

//

MozZnost taZzeni JEEPU,
(pfitom zafad’te prepinatem nahon 2x2 !!) ndhon zadnich kol,
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2.4 G bluetooth dalkovy ovlada¢ pro Ford Raptor, dvoumistny.

Operations Guide SHSB 1 2 VWS“ 3
Finst time to wse{Or replace the battery)
select not to paie, the car can move after tuming on power.

[T seléct 10 be pasred, please Tollow the ellows

Step | Open the remote control battery compartment, put two AAAL SV batteries into the battery
compartment (pay stiention 1o the battery cavity polarity), close the cap. the frequency {amp flnhes
if the battery is installed convectly

Step 2 Tarn the car power. hold press the froquency key for 2-3 secands

Step 3 Then varn on car power imunediately. the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 of the
N0 ACHHONOMEE  PATIng DOt B sudoon of frequency

Genersl wse

1. Speed sckection - LOW speed: Ordy ane lump flashing, MED speed- Two Lamps flashing
HIGH speed- Thee Lusps flbing. Each owna slow start and stop
2 Pres the STOR key will stop the car ; Other keys like it meant

3 The remote comtimd will power off after 15's without operating, any hey will power on
|

Products the FCC certification testing and ECM credential
[ WARNING (U

’ e
' ‘Power-ine
«
§ — Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA, —
[ pozor na spravnou polaritu + a - . plus / minus. !!
7

Navod na sladéni 2.4 G ovladace s autem JEEP Wrangler Rubicon 4x4,

LED diody 3 rychlosti jizdy.

vsechny blikaji pomalu. rychleji. nejrychleji.
podle zvolené rychlosti,

p Volba 3 rychlosti jizdy,

»

FORWARD

LED dioda + tlacitko sladeni,

Y
Sladéni 2.4G ovladace s autickem: ; /"
. vypnéte auto klickem na Off - to musi byt vypnuté,

zmacknéte a drzte tlacitko car select cca 2-3 vtefiny. zacne blikat LED dioda car select, x
pii tom zapnéte auto klickem na On - to se musi zapnout.

LED dioda car select po sladéni zhasne,

nyni je ovlada¢ sladén s autickem. poté jej muzete ovladat dle popisu,
po nékolika cca 15 vtefinach necinnosti se ovlada¢ sam vypne,
znova ho zapnete kazdym tlacitkem.

pii vymeéné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup.
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Ovladaci prvky auticka,

M

Otocenim klice:

D na 1 polohu zapnete
auto a jeho funkce,

na 2 polohu zapnete

predni, zadni svétla a svétla rampy.
otocenim klice zpét:

postupnée vie vypnete,

Pfi jizd€ na pedal: 22
D= jiada jizda na zadni nahon 2 kol,
P = neutral, stop. 4x4

R = jizda vzad, Jjizda na vSechna 4 kola,

pfi ruénim tazeni vzdy
prepnéte na 2 x 2,




Nabijeni baterie,

¢as nabijeni 8 - 10 hod / max. 15hod !,
pfi nabijeni miiZe byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,

Po sestaveni nebo pied 1 pouzitim nechte baterie cca 12 hod nabit 1
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Diilezité upozornéni !,

pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
nedodrZenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrarite pfed mrazem!,
pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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Ovladaci prvky auticka,

Digiplayer:

po zapnuti auta ukaze voltmetr ¢ervené stav nabiti baterie, min 12.60V a vice,
vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup.

V -a V + ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,

mode a ostatni tlacitka se Sipkami zapinaji a piepinaji funkce a hudbu,

funkce FM. bluetooth volite potvrzenim MODE po zvukovém hlaseni mould,
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Pfejeme pfijemnou zabavu a mnoho ujetych km bez nehod ©
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