Navod-sestaveni.

Vytisknout stranku

Navod k sestaveni a ovladani dzipu Samuraj s 2.4G DO,

Postupuijte a sestavujte dily pesre podle jednotlivych - po sol§ jdoucich obrazki !!!
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Po zapojeni konektort kabehi volant stale drzte !,
( jinak hrozi pad volantu a vytrzeni kabeld !,)
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Zapojene kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru nad Fizenim,
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Zapojeni baterie:
cerveny kabel na cerveny plus! / ¢erny kabel na ¢erny minus!
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Hlavni vypinac:
zatlacenim

Pedal pro jizdu,
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e

Prvni iidaj po zapnuti auta nebo mode ukaze voltmetr - stav nabiti aterie, minimé 12V,
Mp3, TF karta, USB slot,
Sipky a + / - ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,
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Dalkovy ovladac, 2.4G bluetooth dalkovy ovladac,

Viozte 2 mikrotuzkove baterie R3, AAA.
Q pozor na spravnou polaritu +a - !, .
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Leva,
LED dioda
rychlosti.
— /2

Tladitka jizdy
?Z};Zd’ Stop, brzda,
_' _g— Nastaveni 3 rychlosti, p—

ukazuje ji LED dioda,

Sladéni 2.4G ovladace s autickem:

Vypneéte tlacitkem OFF vozitko, musi byt vypnuté,

zapneéte a drzte 2- 4 vtefiny soucasne obé tlacitko vpfed a vzad na ovladaci,
zacne blikat LED dioda rychlosti,

pfi tomto kroku (stale drzte obé tladitka) ihned zapnéte tlacitkem ON vozitko,
pustte obé tlacitka - LED dioda rychlosti se trvale rozsviti,

pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésne. pfipadné opakuijte cely tento postup.
po cca 10 viefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne. LED diody zhasnou,
pro znovu zapnuti zmacknéte jakekoliv tlacitko ovladace nebo postup opakuijte,
pfi viméné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

v pfipadé Spatné ¢innosti ovladace vymeiite baterie,

Prava.
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Nabij enbaterié,
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,

Zasuvka pro nabijeni.

N
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Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢ne cca 6 hodin!,

nedodrZenim zni¢ite nebo zkritite Zivotnost baterie!, batetii chraiite pfed mrazem!,

pii nabijeni miize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normaélni,
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Piejeme krasné zazitky v novem dZipu Samuraj.
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