NAVOD K SESTAVENI

JH101 VOJENSKY MINI JEEP WILLYS

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ¢i typ dalkového ovladani vtomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.

Loarsodad



Vsechny dily rozloZte na rovnou podlozku , karoserii otocte spodni ¢asti vzhiiru a poloZte na cistou
rovnou plochu aby nedoslo k poskrabani ( ubrus, deka, ..)




Namazte osy vazelinou nebo olejem

Pfedni naraznik : Nasad'te jemnym tlakem a pfizvednutim a pfisSroubujte ho ¢tyfmi kratSimi Srouby
M4ax12




Nasadte repliku listovych per a pfiSroubujte kratSimi Sroubky M4x12 ! pozor Sroubovat s citem aby
nepraskl plast !
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Dotahnéte imbusem M5 Srouby u zadniho odpruzeni




Pfedni i zadni kola : promazte loZiska v kole vazelinou nebo olejem a nasadte ho do unasece motoru.

Dejte podlozku a matici a utahnéte prilozenym plastovym klicem tak aby se kolo lehce otacelo.

Opakujte se vSemy koly. U zadnich kol utahujte obé kola proti sobé (nejlépe ve dvou). Nasadte stiredové
krytky matic.

Auto otocte a postavte na kola.
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Sedacka a opéradla : nasadte nejprve opéradlo zadni sedacky, sSroubovakem zmacknéte jistici Cep a
zatlacte opéradlo dolii . Zajistéte Srouby M5x12




Stejnym postupem nasadte i pfedni opéradla a sedadla . Pfedni sedadla je moZno nastavit do dvou
poloh.

Larsodad 7



Pfedni okno : pfed nandavanim poutzijte pilnik a upravte otfepy vylisku pro pohodiné zacvaknuti zamka

oarsodiids



Jemné dotahnéte bocni kiidlové matice .

Nacvaknéte na bok auta lopatu a nasadte boc¢ni zrcatka

oarsodids ;



Volant : Pro lepsi pfistup sklopte predni sklo . Spojte koncovky kabell k volantu , kabely opatrné
zastrcte dovnitf vozu a nasazujte volant .
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Opatrné nacvaknéte zadni ndrazniky a namontujte zavés na kolo.

Loarsodaid
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Trochu posunte kovovou hrazdu.
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Zapojeni baterie : lehce tahem nahoru uvolnéte zajisténou kapotu ( na obou stranach kapoty) a otevite
ji .

Odklopte c¢erné viko - dno kufru a zapojte baterii .




Zapojte konektory do sebe.

Nabijeni baterie : Baterii je mozné vyjmout a nabijet mimo vozidlo!!!
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Vsechna nase vozitka
obsahuji tzv. bezpecné
gelové baterie. Pokud
vozitko delsi ¢as
nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mésic¢né
cca 6hod - prodlouzite tim
jeji zivotnost. Timto
nedodrZenim baterii nicite a
bude dochazet ke ztraté
kapacity baterie , baterie
chrante pfed mrazem.
Zivotnost baterie je 200
nabijecich cykli . V pfipadé
nedodrieni vySe uvedenych
rad maGzZe byt nizsi.
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Sladéni dalkového ovladace s autickem :

vlozte dvé baterie AAA (1,5V)

Dlouhym stiskem tlaéitka ,, ladéni ,, za¢ne blikat led dioda , poté zapnéte na auticku 0/1 a
pockejte az led dioda zhasne . Je sladéno . Pokud se sladéni nepodafi opakujte

oarsonad
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