NAVOD K SESTAVENI

JE1I005 AUDI HORCH 930V

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pripadné Smouhy a plast ziska krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ¢i typ dalkového ovladani vtomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delSi €as nepouzZivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mési¢né cca 6hod - prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto nedodrZzenim baterii nicite a bude
dochazet ke ztraté kapacity baterie, baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cykld. V
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pfipadé nedodrieni vyse uvedenych rad mize byt niZsi.

Vsechny dily si pfehledné rozloZte na rovnou a Cistou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo cisty karton
aby nedoslo k poskrabani plastu . K ruce si vezméte vazelinu, nebo olej na promazani os, nozik nebo
pilnik na odstranéni otfepti a ostrych hran a Sroubovak (nejlépe akusroubovak)

Skelet vozitka otocte kolama vzhiru a sestavujte podle za sebou jdoucich fotografii.
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radio ,—vstup USB, AUX
nahrana hudba , melodie, prepinani hlasitosti a
prehravani vpred a vzad I
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Vnitini nozni pedal pro dité vnéjsi nozni pedal pro doprovod

S - prepinani rachlosti

hlavni spinac
P - stopka . -

vpred/vzad diody vpravo/vlevo

TX20 dalkové ovladani: stlaéte hlavni spina¢, zaénou blikat diody,poté zapnéte
hlavni vypinaé v auti¢ku na ON a zapnéte radio . Blikdni diod se zméni a zustane svitit
jedna dioda. Tim je potvrzené sladéni RC s autickem.
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