NAVOD K SESTAVENI

DKRR999 Range Rover HSE 4x4

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazki z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovlddani vtomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Auticko polozte na deku nebo jinou mékkou podlozku,

(nedodrZenim hrozi poskozeni laku nebo plastii.)




Auticko polozte na deku nebo jinou mékkou podlozku,

(nedodrzenim hrozi poskozeni laku nebo plasti.)
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Zadni naprava.

Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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Zapojeni motoru,

Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Osu namazte vazelinou nebo olejem.
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Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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"y Zapojeni baterii.

Mosazné konektory musi byt v zdstréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),

| plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
- N “
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprosted !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,

Zapojeni baterii,
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Pokud bude zub na poklici ohnuty a neptijde zastr¢it do otvoru v kole
'} | vyhnéte ho palcem opatmé smérem od poklice, poté pijde dobfe nasadit na kolo, |

Pokud bude zub na poklici ohnuty a neptijde zastréit do otvoru v kole
vyhnéte ho palcem opatrné smérem od poklice, poté piijde dobfe nasadit na kolo.
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Po zapojeni konektorii kabell volant stéle drzte !,
(jinak hrozi pad volantu a vytrzeni kabeli !,)
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Volant stale drzte !,

(jinak hrozi pad volantu a vytrZeni kabelt !.)

]
)

L
«

A

~

16



Larsodaid 17












O —

0)

fox d 21



22

fox

\



&

fox d 23









fox d 26

&









29

fox

\



2.4 G bluetooth dalkovy ovlada¢ pro Range Rover 4x4, dvoumistny, "™

Operations Guide SHSB] 2V'S‘3

Finst time 1o wse(Or replace the battery)
select not to pade. the cas can move after tuening 06 powet
T select 1 be paired, pleme follow the bellows %
Step | Open the semote contzol hattery compartment, put two AAAL SV hatteres into the battery
compartiiicnt (pay sttention to the battery cavity polanity), dosc the cap. the frequency Lamyp flashes
If the hattery is installed conectly IS
Step 2 Turn the car power, heid press the froguency key for 2-3 secunds
\‘::: 3 Then turn mpf.u powver l::nluuh the frequency lights off. Please repest steps 2-3 i the
O LCHITOMESE  FUTIng not in success of frequency
Genersl we
1. Speed selection - LOW speel: Oy ane I flashing, MED speed- Teo Lumps flashing;
HIGH speed- Three Lamps flashing Each owos slow start and stap
1 e the STOP key will stop the car ; Other keys fike it meant
3 The remote comtrol will pawer off after 15's withaut operating, any key will power on

Products through the FCC certification testing and ECM credential
[k waRNING (SRR

‘Power-line’
® v
. Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA, o /
/ pozor na spravnou polaritu + a - . plus / minus, !! N
- g

Navod na sladéni 2.4 G ovladace s autem Range Rover 4x4, dvoumistny,

LED diody 3 rychlosti jizdy.
viechny blikaji pomalu. rychleji, nejrychleji,

podle zvolené rychlosti. pyolas rychlostij.izdy,
®0o (\ ;
S b '

FORWARD

\
7
\J
Sladéni 2,4G ovladace s autickem: \ /"'
_ vypnéte auto klickem na Off - to musi byt vypnuté, /
zmacknéte a drzte tlacitko car select cca 2-3 vtefiny. zacne blikat LED dioda car select, \
pii tom zapnéte auto klickem na On - to se musi zapnout, 4

LED dioda car select se trvale rozsviti,

nyni je ovladac sladén s autickem, poté jej mizete ovladat dle popisu,
po nékolika cca 15 vtefinach necinnosti se ovlada¢ sam vypne.
znova ho zapnete kazdym tlagitkem.

pii vymeéneé baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup.
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Ovladaci prvky auticka,

4 x 4 = jizda na vSechna 4 kola,
Otocenim klice: Pii jizdé na pedal:

na 1 polohu zapnete

auto a jeho funkce. D = jizda vpfed,
P = neutrdl, stop,
na 2 polohu zapnete R = ity
piedni a zadni svétla, Jizda vzad,

oto¢enim klice zpét:
postupneé vse vypnete,

Ovladaci prvky auticka,




Ovladaci prvky' auticka,

po zapnuti auta ukdze voltmetr ¢ervené stav nabiti baterie, min 12.60V a vice,

vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup.

V -aV + ovladaji hlasitost. drzte je do pozadovaneé hlasitosti,

MODE a ostatni tlacitka se Sipkami zapinaji a prepinaji funkce Bluetooth, FM rddia a hudby z tovarny.
Bluetooth piehravate vlastni hudbu, napf. z mobilu,

FM radio si samo naladi stanice a poté je pfepinate tlacitkem STORY a Sipkou,

)

Po sestaveni nebo pred 1 pouZitim nechte baterie cca 12 hod nabit 4

. Nabijeni baterii,
¢as nabijeni 8 - 10 hod / max. 15hod !,

pii nabijeni muze byt nabijecka 1 baterie teplé - toto je normalni.

\

Vsechna nase vozitka obsahuiji tzv.
bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko
delSi cas nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mési¢né cca 6hod -
prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto
nedodrZenim baterii ni¢ite a bude
dochazet ke ztraté kapacity baterie,
baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost
baterie je 200 nabijecich cykll . V pfipadé
nedodrZeni vyse uvedenych rad mize byt

evwvs

nizsi.
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