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Vytisknout stranku

Navod na sestaveni a pouZivani dvoumistné Bugi V-Twin 4x4, éhon 4 EVA kol,
s 2.4G DO, FM, Mp3. TF, bluetooth, ¢alounény sedak 57cm,

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Nasad'te a prisroubujte predni nzipra,
0sa zataceni musi byt v otvoru napravy,
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Konektor kabelu od pfedniho motoru,

Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnute ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),
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. Stejny postup jako u zadnich kol,

|_2s
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Zaojte kabel s konektorem od piho levého motoru,
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—————

Zapjeniﬂbateﬁi:
cerveny kabel na Cerveny plus! / cerny kabel na ¢erny minus!
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obrazku,
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Po zapojeni konektord kabeli volant stale drzte !,
( jinak hrozi pad volantu a vytrZzeni kabeli !.)
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Zapojene kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru nad ﬁzeni,
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Sedacku nasuiite z obou stran do kolejek.
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Pied iplnym nazenim sedacky zespoda zatlacte éerven oistn}'r kolik a drzte ho,
poté sedacku nasad'te na doraz,
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B T
Ovladaci prvky buginy,

Zatladte a drzte az se ozve pipnuti = zapnuto,
* znovu zatlatenim = vypnuto,

y 7 i TN ]

Pedal pro jizdu,

39z46 23.1.2019 9:18



Navod-sestaveni.

40 z 46

oy

41

PASS
Y11

| -
|

Dalkovy ovladac.

2.4G bluetooth dalkovy ovladac,

e
' Time e ey T et
.

o e B o o . Low ued LD g i e k'
gy, B Yo e sl

T— -
o g -1
o e v Vi
0 o
bt b gy il gl ol g b 28 |5
. s

Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA,
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Posledni skladba,
pfepinani pisni.
dlouhym stisknuti zvysite hlasitost,

\ .
Dalsi skladby,

piepinani pisni,

dlouhé stisknuti snizi hlasitost.

Na hrané pod radiem je:
Mp3 vstup. i, TF vstup,
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Nabijeni baterii,
¢as nabijeni 8 - 12 hod / max.15hod !,

pii nabijeni miiZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni, l & / '

¢
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Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate, baterie nabijejte 1x mési¢né cca 10 hodin!,
nedodrZenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost batetie!, baterii chrante pred mrazem!,
pii nabijeni miiZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

]
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Prejeme krasné zazitky s novou bugi V-Twin 4x4,
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