NAVOD K SESTAVENI

dvoumistna buggy Update Facelift 2021  S2588UP

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazklti z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazSimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ¢i typ dalkového ovladani v tomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.

Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. PFi nabijeni miZe byt baterie i nabijecka tepla - toto
je normalni. Pokud vozitko delSi cas nepouzivate dobijte baterii alespon jedenkrat mési¢né cca 6hod - prodlouzite
tim jeji Zivotnost. Timto nedodrZenim baterii nic¢ite a bude dochazet ke ztraté kapacity baterie, baterie chrante
pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cyklil. V pfipadé nedodrieni vyse uvedenych rad miize byt

nizsi.

Larsodad :



Vsechny dily si prehledné rozlozte na rovnou a ¢istou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo Cisty karton
aby nedoslo k poskrabani plastu . K ruce si vezméte vazelinu, nebo olej na promazani os a spojti , nozik
nebo pilnik na odstranéni otfepti a ostrych hran a Sroubovak (nejlépe akusroubovak)

Skelet vozitka otocte kolama vzhiru a sestavujte podle za sebou jdoucich fotografii.

Nasad'te a pfiSroubujte predni nzipm\ 7
osa zatateni musi byt v otvoru napravy.

Konektor kabeln od piedniho motoru,

Mosazne konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !.

pokud jsou ohnuteé ke strané plastu srovnejte je, (stadi prstem),
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motoru zastréte do otvoru,

Zené kabely a konektor srémejte a zastréte do otvoru,
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Nasazeni zadnich kol : poklice , podlozka , matka, cepicka

Nasazeni prednich kol : stejny postup
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Zapojeni baterii:
Cerveny kabel na ¢erveny plus! / cemy kabel na ¢emy minus!
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Zapojeni kabelu s konektorem do fidici jednotky - pfivod proudu,
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Po zapojeni konektori kabeli volant stale drite !. ‘
( jinak hrozi pad volantu a vytrZeni kabelii !,)
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Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru nad
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Pred uplnym nazenim sedacky zespoda zatlacte Cerveny pojistny kolik a drzte ho.
poté sedatku nasad'te na doraz,
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na volantu prehravani

by & vk - ukazatel stavu nabiti baterie

- vstup USB
- vstup MP3
- vstup prpo nabijeni

prepinac rychlosti +
“ prepinaé rychlosti -

- Bluetooth
- FM radio
- hudba

prehravani skiadeb vpred
dliouhé stisknuti - hlasitost

prehravani skladeb vzad
diouhé stisknuti - hlasitost

prehravani
zapnout/pauza

zapnout/vypnout |
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Sladéni 2,4G ovladade s vozitkem:

Vypnéte tladitkem OFF vozitko, musi byt vypnuté !,

zapnéte a drite 2-4 viefiny tlacitko weelye na ovladaci, zacne blikat LED dioda pomalé rychlosti,
pfi tomto kroku ihned zapnéte tladitkem ON vozitko, TED dioda pomalé rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vse takto probehne bylo sladeni uspesné, pfipadne opakujte cely tento postup.

po cea 10 viefindeh ne¢innosti se oviada¢ sam vypne. LED diody zhasnou.

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo cely postup opakujte.

pfi vyménd baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup.

v pripadé Spatné Ginnosti ovladace vyméiite baterie,

L arsodiids
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