NAVOD K SESTAVENI

DVOUMISTNA BUGGY SPIDER XMX 603

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.

Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovlddani vtomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delSi ¢as nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mésicné cca 6hod - prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto nedodrZenim baterii nicite a bude
dochazet ke ztraté kapacity baterie , baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cykld .
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V pfipadé nedodrZeni vyse uvedenych rad mize byt nizsi.
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),

plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Buginu polozte na deku nebo jinou mékou podlozku,
(nedodrZenim hrozi poskozeni polymerového potahu,)




Odsroubujte Sroub s podlozkama a poloZzte zatim stranou,

Odsroubujte matici s podloZkou a poloZte zatim stranou,
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Zkontrolujte tovami dotaZeni Sroubu,
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Zapojeni pfednich motort,

Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (sta¢i prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,

Zapojeni prednich motort,
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Plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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Osu namazte vazelinou nebo olejem,

13



0)

fox d 14



15



0)

fox

16



0)

fox

zapojeni konektortu kabeli volant stale drzte !,
( jinak hrozi pad volantu a vytrZeni kabelt !,)
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2.4 G bluetooth dalkové ovladani,
First time to wse(Or replace the battery)
select not to pai, the car can mawe after on

T clect 16 be paired. please follow 1

Supll)puﬁmmuﬂhmmpmﬂlﬂhmbh&hﬂy

Wm\mmmlnmmmmuﬂ-n).chmwhmhpldm

ot : hey for 2.3 seconds.

Seep 2 Turn the car powes, hold peess the frequency hey -

mlmmmmmmmmupdmmwz-w*
WOLCO1SIESE  PAing 1ot in sucvess of frequency

General

ue

1. Speed selection - LOW speest Only one kg flashing. MED speed- Two Lamgs flashing.
HIGH wpeed- Three Lamps flashing, Each owns dow start and stop

2. Press the STOR hey will stop the car ; Other keys ke it meant.

3 The remote control will power off after 15's without epesating, sy hey will power on.

Products the FCC certification testing and credential

This remote must beused by adult only

Powerdine “ ‘

. Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA, ks ¢

pozor na spravnou polaritu +a - !!, ﬁ

LW -

L=} (X s \

Sladéni 2,4G ovladacde s buginou Xmen 4x4,

Diody zvolené rychlosti blikaji:
pomalu, rychleji, nejrychleji,

Volba 3 rychlosti,

Tlacitko a dioda car select pro sladéni,
T ——

Sladéni 2,4G ovladace s buginou:
vypnéte bugi klickem na Off - ta musi byt vypnuta, '
zmacknéte a drzte tlacitko car select cca 2-3 vtefiny, za¢ne blikat jeho LED dioda,
pii tom zapnéte bugi klickem na On - ta se musi zapnout,

pust'te tladitko car select - LED dioda car select zhasne,

rozblikaji se 3 LED diody volby rychlosti,

nyni je ovladaé sladén s buginou, poté jej maZete ovladat dle popisu,

po nékolika cca 15 vtefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne,

znova ho zapnete kazdym tla¢itkem,

pii viméné baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

oarsodiids



Ovladaci prvky buginy,

Klakson,

\ y

Pedal pro jizdu,

Vypina¢ svétel,
I = zapnuta,

Otocenim klice:
zapnete buginu a jeji funkce,

oto¢enim klice zpét:
vie vypnete,

Pii jizde
na pedal:

# D123
= jizda vpfed,

P = neutral, stop,

R = jizda vzad,

2WD=
nahon na zadni kola,

4WD=

nahon na
viechna 4 kola,

LED zafazené rychlosti,
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po zapnuti buginy ukaZe voltmetr ¢ervené stav nabiti baterie, min 12,60V a vice,
vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,

V -aV + ovladaji hlasitost, drzte je do poZadované hlasitosti,

MODE a ostatni tla¢itka se Sipkami zapinaji a pfepinaji funkce a hudbu,

Nabijeni baterii,

§ cas nabijeni 8 - 10 hod / max. 15hod !,
pfi nabijeni mizZe byt nabijecka i baterie tepld - toto je normalni,

>

3 & 3
# Po sestaveni nebo pied 1 pouZitim nechte baterie cca 12 hod nabit !,

- Zasuvka pro nabijeni,

Nabijecka, _

Dillezité upozornéni !,

pokud vozitko nepouzivite, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chraite pred mrazem!,
pfi nabijeni miZe byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,
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