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Vytisknout stranku

Navod k sestaveni a ovladani traktoru Kingdom 12V,

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Piedni kratsi naprava, Zadni del31 naprava,
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Mosazne konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
».

pokud jsou ohnute ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),
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Plastové valecky s predni osy zkrat'e cca o 3mm,
nozem, flexou, bruskou, atd.
POZOR na zranéni prsti !,
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Pies zastrCeni osy fizeni do téla traktoru na
ni nasad’te kovovou podloziu !!.

27 240 24.1.2019 14:4



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

28 240 24.1.2019 14:4



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

29740 24.1.2019 14:4



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

30z40 24.1.2019 14:4



Navod-sestaveni.

Zapojeni ‘baterie:
cerveny kabel na cerveny plus!

Samoresetovaci pojistka. v padé I'-Jf"eﬁlsem ]dey_poékéj;[e 1, -

>
.?‘"? i pojistka sama resetuje. Pokud v pojistce pii protiepani chrasti je vadna!, vymeiite ji !,
-—
‘ =y
-~
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B
Ovladaci prvky trakton, \

stop,
pomala jizda,

Pedal pro jizdu,

‘ “a¥
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-
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Nabijeni baterii,

S

Cas nabijeni 10 - 12 hod / max.15hod !

Pii nabijeni miiZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,

38240 24.1.2019 14:4



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

AR
! -

% 1

Dilezité upozomeni !,

Pokud vozitko nepouzivate. batetii nabijejte 1x mesicné cca 6 hodin!,
Nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite zZivotnost baterie!, batetie chrante pred mrazem!,
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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