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Vytisknout stranku

Navod k sestaveni a ovladani auta VOLVO XC90 s 2.4G dalkovym ovladanim. 12V,

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Odpojte motory.
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Auto podloZte polystyrenovou kostkou, "
(bez podlozeni hrozi poskozeni okna a kapoty auta !,
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 Prevodovky nasad'te az na doraz ke |
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Osu doporucujeme namazat vazelinou, (s;z;éi i tuk nebo olej na vareni.)
( neni v prislusenstvi auta !.)
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, Vicko zatlacte a kolo n

A
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Poté kolo zatahnéte k sobé az vicko vyskoéi
# (tahem za kolo oveite spravné nasazeni a zajisténi,)

o1
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Nasad'te na kazdou stranu osy kovove podlozky.
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. Vicko zatlact
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Pote kolo zatahnéte k sobé az vicko vyskoéi a cvakne,
= (tahem za kolo ovéite spravné nasazeni a zajisteéni.)
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B e [ 4
Mosazne konektory musi byt v zastréce rovne !, uprostied !,
|| pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem).
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je. (staci prstem),

=
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V tvom pro osu volantu nesmi byt zadny zk plastu, ¥
pokud bude vidét zbytek plastu po lisovani odstraite jej.
( staci prostréit néjaky kulaty predmet.)
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Po zapojeni konektorti kabelil volant stile drzte !!,
P ( jinak hrozi vytrzeni kabeli !!.)
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Nabijeni baterie, ¥

Cas nabjeni 10 - 12 hod / max.15hod 11,
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

Zasuvka pro nabijeni,
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Diilezité upozomeni !,

Pokud vozitko nepouzivate. baterii nabijejte 1x meésicné cca 6 hodin!,
Nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite zivotnost baterie!. baterii chrafte pfed mrazem!.
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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Pismenka pred stahovanim folie predem zatladte ke karoserii,
folii stahujte plynule. pismenka druhou rukou pfidrzujte.
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Zespoda vyklopné madlo pro tazeni Volva,
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Po otoceni klice:
@ na polohu ON = auto zapnuto,
na polohu se symbolem svétla = svétla zapnuta,

otocenim klice zpét do zakladni polohy = auto vypnuto,
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Navod ;31'0 ovladani bluetooth rzia .
M je prilozen v krabici,

Razeni pro jizdu na pedal,
D = vpied,

P = parking,

R = zpét,
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NO.LCS1502100455E

2.4G bluetooth dalkovy ovladac.

246 Fregvency remote control
Instructions
»Car_Select is required for the first time (or replace the battery) :

the car immediately .
Step3 The Car_Select lamp will off if successful , else repeat step 2.
* Operation:
1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing: MED speed- Two lamps flashing;
HIGH speed- Three lamps flashing, Each owns slow start and stop
2, Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.
3. The remote cantrol will power off after 15°s without operating, any key will power on.

Step 1. Installing the remote control batteries, and the speed indicators will flash three times
c € Step 2 Press the Car_ Select key for about 2 seconds, the Car_Select lamp will flash. Power on

This remote must be
A WARNING used by adult only

Viozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA,
pozor na spravnou polaritu + /- !l
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2.4G bluetooth dilkovy ovladac,
navod pro sladéni s auti¢kem,

Diody rychlosti:

1) pomalu - vSechny blikaji pomahi,

2) rychleji - vSechny blikaji rychleji.

3) rychle - vSechny blikaji rychle, :

 SELECT

CAR_

Sladeéni DO s autem, E
=

Sladéni 2.4G ovladace s autickem:

Kli¢ zastréte do auticka - auti¢ko musi zistat a byt vypnuté,
Viozte do ovladace baterie,

Zmacknéte a drzte tlacitko car select cca 2 vtefiny dokud se nerozblika LED dioda vedle tla¢itka.
Pfi tom zapnéte kli¢ na On polohu v auti¢ku - auticko se musi zapnout,

Pote zhasne LED dioda vedle flacitka car select, tim je ovladac s autiCkem sladény,

Nyni je ovladac sladén s autickem. poté jej mizete ovladat dle popisu.

Po nékolika cca 20 viefinich necinnosti se ovladaé sam vypne,

Pii vymené baterii nebo nefunkénosti ovladani opakuijte cely tento postup,

Volba 3 rychlosti,
Pomalu, rychle, rychleji,
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