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Vytisknout stranku

Navod na sestaveni, ovladani a pouZzivani dzipu wrangler 4x4 motory, 2.4G DO, 12V,

—

Postupujte a sestavuijte dily pfesné podle jednotlivych - po sobé& jdoucich obrazkd !!!
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Tete kapoth a vgiﬁde]te dily k aufu,
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Vysuvné madlo pro tazeni auta,
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Usazeni sedacky do vodicich Lst,
pote stréte rmuku pod sedacku a zatlacte na doraz jistici tla¢itko posunu sedacky,
na hranu sedacky pouzijte mimy uder dlani, snaze zajede na listy,
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Spravné nasazeni sedacky na vodici Hstu,
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Pii nasazovani ramu auto podepiete rukou,
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/ Po zapojeni konektori kabeli volant stile drzte !!,

( jinak hrozi vytrzeni kabeli !!.)
"4
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Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru pod fizenim,
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Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastréte do otvoru pod fizenim,
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Sladéni 2.4G ovladade s autickem:

 Sladéni 2,4G ovladace s autickem: _ _
Vypnéte vypinaé Off na auticku - auticko musi byt vypnuté.
Vlozte do ovladace 2 baterie AAA, pozor na spravnou polaritu +a -,
Zmacknéte a drzte tla¢itko Code. rozsviti se led dioda State, _
Stale drzte tla¢itko Code pii tom zapnéte vypina¢ On na auticku - auticko se musi zapnout,
Zaéne blikat led dioda State - nyni je ovladad sladén s autickem. pust'te tladitko Code,
Poté miZete ovlada¢ ovladat dle jeho popisu,
Po nékolika cca 20 viefinach necinnosti se ovladaé sam vypne,
PH vymeéné baterif nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,
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Mugzika, Pisnicky,

Po zapnuti auta se na displeji pfehravace

jako prvni ukaze stav Voltd, - nabiti baterii,

Hlavni vypinac auta,

zatlacenim:
zapni / vypni,

Pedal pro jizdu,

Radici packa,

pfi jizde na pedal,
Vpted.

vzad.

http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

23.1.2019 13:00



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id-

Nabijeni baterii,
¢as nabijeni 10 - 12 hod / max.15hod !!,
pii nabijeni miZze byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

Zasuvka pro nabijeni,
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Diilezité upozorneéni !,

Pokud vozitko nepouzivate, baterie nabijejte 1x mésiéné cca 6 hodin!,
Nedodrzenim znicite nebo zkratite zivotnost baterii!, baterie chraite pred mrazem!,
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i batetie tepla - toto je normalni,
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Prejeme krasné zazitky v novem dzipu wrangler 4x4, 12V,
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