NAVOD K SESTAVENI

XMX601  ELEKTRICKE SUV ROVER POLICIE

Navod na sestaveni a ovladani auticka Rover policie 911 s 2.4G DO, m

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny
lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Odstraiite jistici pasky a gumicky

Skelet auticka otocte a polozte
vzhiru kolama na rovnou a
Cistou plochu . Vsechny dily si
prehledné rozloite .

Priptavte si Stipaci klesté a
Sroubovak (doporucujeme
akusrouboviak) ,trochu vazeliny
nebo oleje.

Postupujte podle fotoobrazk

fox




R = pravé kolo z pohledu fidice
auta stojiciho na kolech na zemi,







Zapojené kabely a konektor srovnejte a

zastréte do otvoru nad fizenim,
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Po zapojeni konektort kabelii rampu stale drate I
( jinak hrozi pad rampy a vytrZeni kabela !,)

y L
Zapojené kabely a konektor srovnejte a
zastréte do otvoru v drazce pro rampu,

!
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Auticko naklopte na bok,
( pozor ! zabrante jeho padu !,

Pohled zespoda,

Zadni kolo,

p P
Desticku piisroubujte také z druhé strany,

(t; fox d. 10



Zapojeni baterie,

pod kapotou,

L
Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (sta¢i prstem),
plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,

Zapojeni baterie,
pod kapotou,

&
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FAuto nadzvednéte a ru

éné seslapnéte
pedal a tak odzkousSejte spravnost otaceni
Sech ctyr kol vpred i vzad
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Moznost tazeni auticka,

™~ W

Vypinaém
a sirény. =

'

Jizda na pedal: |

D3: nejrychleji,
D2: rychleji,

D1: pomalu,
v ! P: stop, parking,
R: zpatecka,
2WD: nahon < g
na zadni kola, — )

Hlavni vypinac:
zatlacenim zapni,
zatlacenim zpét vypni,

4WD: ndhon
na vsechna
4 kola,

Pedal pro jizdu,
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Ovladaci prvky auticka,

po zapnuti auta ukdze voltmetr stav nabiti baterie, min 12,60V a vice,

vstup pro TF karta, USB slot, AUX,
V +aV - ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,

. MODE a ostatni tlacitka pfepinaji funkce a hudbu,
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Pied vyjmutim baterie
packu odjistéte,

Nabijeni baterie,

7 ) ¢as nabijeni 8 - 10 hod / max.15hod !,
] pii nabijeni miize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

!

A

Dilezité upozornéni !,

pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
nedodrzenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrante pred mrazem!,
pii nabijeni miiZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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2.4 G bluetooth dalkové ovladani,

Operations Guide SHSBI 2VWS—3

First time to use(Or replace the battery)
u—kanouo ir, the car can move after turning on power.
ct 1o pnml Please follow the Sellows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAALSV batteries into the battery
c € m:\’pmml (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes

if the battery is installed correctly
Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 secands

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3if the
NOLCS1502100455€ anng not in success of frequency

1 Sp«dwlmmn - LOW speed: Only one lamp flashing: MED speed- Two lamps flashing;
| HIGH speed- Theee lamps flashing, Each owns slow start and stop
( 2, Press the STOP hey will stop the car ; omnkyu.me

3. The remote control wil power off after 15's without operating, any key will pawet on,

Products throu; d\eFCCcuuﬁmdmtmmgdeCMaedmﬁal
[ waRNING (SRR

Bl ++ “‘Power-line’
L

__——— Vlozte 2 mikrotuzkové bateric R3, AAA,
/ pozor na spravnou polaritu +a - !, ﬁ

L b . | X

Sladéni 2,4G ovladace s autickem Rover policie 911,

Diody zvolené rychlosti blikaji: L N
pomalu, rychleji, nejrychleji, ;

(s1op )

Brzda, stop.

Tlacitko a dioda car select pro sladéni,
- ———

Sladéni 2.4G ovladace s autickem:

vypnéte auti¢ko vypina¢em na Off - auti¢ko musi byt vypnuté,
zmacknéte a drzte tlacitko car select cca 2-3 vtefiny, zacne blikat jeho LED dioda,
pii tom zapnéte auti¢ko vypinacem na On - auticko se musi zapnout,
pustte tlacitko car select — LED dioda car select zhasne,

rozblikaji se 3 LED diody volby rychlosti,

nyni je ovlada¢ sladén s autickem, poté jej muzete ovladat dle popisu,
po nékolika cca 15 vtefindch necinnosti se ovlada¢ sam vypne,
znova ho zapnete kazdym tla¢itkem,

pii vymeéneé baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,
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