NAVOD K SESTAVENI
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S6060 TEZKOTONAZNi DUMPER

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkti z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazSimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Vsechny dily si pfehledné rozloZte na rovnou a Cistou plochu —nejlépe na deku,ubrus nebo ¢isty karton
aby nedoslo k poskrabani plastu . K ruce si vezméte vazelinu, nebo olej na promazani os, nozik nebo
pilnik na odstranéni otfepti a ostrych hran a Sroubovak (nejlépe akusroubovak)

Skelet vozitka otocte kolama vzhlru a sestavujte podle za sebou jdoucich fotografii.
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pripojte pl"edﬁi _::ipravu s Fidici tyéi a zajistéte zavlackou
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Nasad'te predni kola a dotdhnéte s citem aby se volné tocila.
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Nasadte zadni osu , jemné poklepejte pro prekonani odpruzeni, rozpojte konektory u
motorQ ( kabely jsou krdtké kdyby jste chtéli nasadit zapojené motory mobhli by jste utrhnout kabely) .
Motory nasadte na osu L —leva strana, R — prava strana a znovu zapojte konektory
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Nasadte zadni kola do unaseci motort a zajistéte podlozkou a matici . S citem dotahnéte

Auto postavte na kola.

Propojte nejprve konektory motorti a poté dva konektory ( 2konektor a 3konektor ) do
Fidici jednotky . Pozor neprohodit !!!
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Podle obrazku nize se presvédcte o poloze ctvercové podlozky se Sroubem a vlozte ji do
spodni ¢asti volantu do pfipraveného vlisu.
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Nasadte horni ¢tvercovou podlozku a zajistéte matici. PFresvécte se o spravné funkci
volantu a nasadte kryci vicko na stred volantu.




Sedacku nasadte do zameckd ,a zajistéte dvéma Srouby

Nasad'te korbu na hieben sklapéni a zajistéte Sroubem.




Nasad'te krytky kol do zameckd, nacvaknéte vyfuk

POZOR !!!

Vyndejte na obou stranach jistici zapadky — Nepouzivejte je .

Tyto zapadky byli u starého modelu pouzivany k mechanickému zajisténi korby .

Pokud je tam ponechate a dité korbu mechanicky zajisti, mliZe se stat, Ze pfi pouziti
elektrického vyklapéni dojde ke zniceni i poskozeni el. motoru vcetné tahla.

Korba je urcena pro prevazeni lehkych véci ( hracky , slama, seno, ...)
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hlavni

radio , vstup pro MP3, USB, vypinac

ukazatel stavu nabiti baterie ,

vyklapéni korby

nabijeni auticka
je pod sedackou

Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delsi ¢as
nepouzivate dobijte baterii alespon jedenkrat mésicné cca 6hod - prodlouzite tim jeji
zivotnost. Timto nedodrzenim baterii niCite a bude dochazet ke ztraté kapacity baterie,
baterie chrarite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cyklG. V pfipadé
nedodrzeni vysSe uvedenych rad muze byt nizsi.
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vpied / vzad frekvence vlevo / vpravo

7 nastave::u' Iukazatel rychlosti
okamazita brzdy rychlosti

vioZte do oviadace tfi baterie AAA ( hejsou soucasti baleni)

Sladéni DO s autickem DUMPER

Zmacknéte tlacitko frekvence a drzte dokud se nerozblika dioda, poté zapnéte hlavni
vypinac auticka a dioda prestane blikat, bude svitit = mate sladéno .
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