NAVOD K SESTAVENI

BUGGY SUPER MUSTER 1000R JS370B

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkli z navodu.

Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snazsimu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto ndvodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.

Vsechna nase vozitka obsahuji tzv. bezpecné gelové baterie. Pokud vozitko delsSi ¢as nepouzivate dobijte baterii
alespon jedenkrat mésicné cca 6hod - prodlouzite tim jeji Zivotnost. Timto nedodrzenim baterii nicite a bude
dochazet ke ztraté kapacity baterie , baterie chraiite pred mrazem. Zivotnost baterie je 200 nabijecich cykld .

V pfipadé nedodrZeni vyse uvedenych rad mize byt nizsi.
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Vsechny dily z krabice vyndejte a prehledné si je rozlozte .

,I \ Parts inside, do not discard before finishing assembly\

Z krabice vytahnéte zadni osu,
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Odsroubujte kryt baterie , podle fotek zapojte baterii a kryt zpét priSroubujte.
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Buginu poloZte na deku nebo jinou mékou podlozku, (nedodrzenim hrozi poskozeni plastu a dild,)
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Ty¢ fizeni namazte vazelinou nebo olejem,
.
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p Nasad’te podlozku,

Nasad’te podlozku,

Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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z druhé strany ptidrzujte prevodovku, centrujte ji otvorem na osu,

Mirné poklepejte osu kladivkem,
z druhé strany pfidrzujte pfevodovku, centrujte ji otvorem na osu,
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> Zadni kola, ‘
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Vlozte 2 tuzkové baterie R6 AA.

pozor na spravnou polaritu +a-!!,
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2.4G bluetooth dalkové ovladani,
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Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3 AAA,
pozor na spravnou polaritu +a - !!,

Sladéni 2.4G ovladace s buginou Champion 12V,

Tla¢itko OK pro sladéni.

3 LED rychla jizda,
2 LED stredni jizda,
1 LED pomala jizda,

vypnéte buginu tla¢itkem na Off - musi byt vypnuta,
zmacknéte a drzte cca 2-3 vtefiny ovalné tlacitko OK pro sladéni,

zacne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,

ihned poté zapnéte buginu tla¢itkem na On - musi se zapnout,

3 LED diody volby rychlosti se trvale rozsviti,

pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésné, pripadné opakujte cely tento postup.
po nekolika vtefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne, LED diody zhasnou,

znovu ho zapnete zmacknutim libovolného tlac¢itka na ovladaci,

po vymeéné baterii nebo nefunké&nosti ovladani opakujte cely tento postup,
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Hlavni vypina¢:
ON = zapni,
OFF = vypni,

Pedal pro jizdu,
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Audioplayer:

po zapnuti ON / OFF ukéze voltmetr ¢ervené stav nabiti baterie, min 12V a vice
vstup pro USB slot, Mp3 vstup,

V -aV + ovladaji hlasitost, drzte je do poZadované hlasitosti,

ostatni tlacitka se symboly a Sipkami zapinaji a pfepinaji funkce a hudbu,
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@ Cas nabijeni 8 - 10 hod / max. 15hod !,

" @ pii nabijeni mze byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

Po sestaveni nebo pted 1 pouzitim nechte baterii cca 12 hod nabit L

N\

- Dulezité upozornéni !,

' pokud vozitko nepouzivite, baterii nabijejte 1x mési¢né cca 6 hodin!,
i g er Gpes s - a5 » -
' nedodrzenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrante pred mrazem!,

|pf1' nabijeni muze byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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