NAVOD K SESTAVENI

DETSKY ELEKTRICKY BAGR

FL858

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazki z navodu.
Po sestaveni doporucujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouzi ke snazsimu a sprdvnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovladani v tomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Sundejte zavlacku a podlozky
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srovnejte kabely na stejnou dé

ou
‘nasad’'te bok
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POZOR: pii zapojovani konektoru kabeli bok
stale drzte - pii padu bocniho dilu hrozi vytrzeni
kabelu !
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Osu namazte vazelinou nebo olejem
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kolo zajistéte zaviackou
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prepinac pro zapnuti / vypnuti
prevodovek pro jizdu pomoci tyce

ZAPNUTO
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prepinac pro zapnuti / vypnuti
prevodovek pro jizdu pomoci tyce
VYPNUTO

|

pred nasazenim kolecek osu namazte vazelil;ou

nebo olejem
-~

0)

fox d 9



fox

10



&

soulx ' d



mosazné konektory musi byt v zastrccc rovné - upropstred -

‘ d _fpokud jsou ohnuté nebo vyklonéné opatrné je srovnejte
' ( staéi jemné prstem )
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Pii a po zapojeni konektoru kabelti rameno IZice
pridrzujte ,aby nedoslo k vytrZzeni kabelu

apojeny konektor zastrcte do otvoru




Izici nasad’te a zajistéte

\. Sroubkama
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2,4 G bluetooth dalkovy ovladac pro détsky el. bagr

Viozte dvé mikrotuzkové baterie R3, AAA.
pozor na spravnou polaritu +/-!

Sladéni 2,4G oviadace s détskym el. bagrem &

Vypnéte bagr tlacitkem OFF !

Zapnéte a drzte 2 - 4 vteriny tlacitko M na ovladaci, zacne blikat LED dioda

rychlosti, pii tomto kroku ihned zapnéte bagr tlacitkem ON. LED doda rychlosti se

trvale rozsviti.

Pokud vSe probéhlo v poradku je bagr sladén s oviadacem.V pripadé opakujte cely

postup znovu.

Po cca10 vterinach necinnosti se oviadac¢ sam vypne , LED diody zhasnou. Pro
novu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko oviadace nebo postup opakujte.

Pii vyméné baterii nebo nefunkcnosti oviadani opakujte cely tento postup.

pripadé Spatné cinnost oviadace vyménte baterie a znovu oviadac slad’te.
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Packa pro prepinani sméru jizdy
goahead = vpred

\stop = neutral

back = vzad

Hlavni vypinac
O = vypnuto
1 = zapnuto

Packy zataceni
LEVA PRAVA

obé soucasné = zataceni o 360°

Palubni deska: pri zapnuti se rozsviti

Pii zapnuti bagru voltmet ukaze stav nabiti baterie, minimalné 12V.
Na palubni desce je umistén USB slot, TF karta, Aux vstup Mp3.
tlacitkem + / - ovladani hlasitosti .
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V pripadé Zze chcete bagr tlacit pomoci tyce ,
vzdy vypnéte prevodovky .
Packy vypinejte az na doraz !
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v pripadé Ze chcete jet opét pomoci
motoru , zapnéte prevodovky - packy
prepnéte nahoru az na doraz.
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Nabijeni baterii :
y :iéas nabijeni je 8- 10 hod . max 15 hodin !
"pii nabijeni muze byt baterie i nabijecka tepla - toto je normalni

7

nabijecka

Dilezité upozornéni!:

Pokud vozitko nepouzivate, baterii nabijejte 1x mésicné cca 6 hodin!
Nedodrzenim pokynu mize dojit k zniéeni nebo zkraceni Zivotnosti baterie !
Chrante baterii pred mrazem.
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360° otocna predni kolecka a uzka zadni kola
neumoznuji jizdu v sypkem teréenu !

360° otocna predni kolecka a uzka zadni kola
neumoznuji jizdu v sypkém terénu !

E

0
g
o

25



