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Vytisknout stranku

Navod na sestaveni a ovladani Chopperu Harleyek 6V pro zacinajici motorkare,

Postupuijte a sestavujte dily pesre podle jednotlivych - po sol§ jdoucich obrazki !!!
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovne !, uprostred,
pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je (staéi prstem),
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Kolo zatlacte do osy !!.
musi cvaknout pojistka uvnitt kola, |
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T Zatlacenim na vicko uvolnite pojistku v kole,
R ) poté ho miizete vytahnout z osy,
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| Zapojeni baterie:

cerveny kabel na cerveny plus!

cerny kabel na cemny minus!

11z29 24.1.2019 8:2



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

12z29 24.1.2019 8:2



Navod-sestaveni. http://navod-sestaveni.cz/navod.php?id=

g N
Drazka musi byt smérem dozadu,
o W —
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Po zapojeni konektort Fizeni stile drzte !!,
( jinak hrozi utrzeni spoje)
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Pokud nepiijde drzak odrazek dobie nasadit -
nahfejte otvory ve Stitu motorky a packy drzaku féenem.
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8 Pedal pro jizdu,
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Nabijecka,
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-‘J (!’ LY 5 II".
Pokud vozitko nepouzivate. baterii nabijejte Ix mesicné cca 6 hodin!,
Nedodrzenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrante pred mrazem!,
Pii nabijeni miZe byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,
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Pf'eje krasné zazitky na novém Chopperu Harleyek 6V,
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