NAVOD K SESTAVENI

JJ2199 BMW X6M JEDNOMISTNE

Postupujte a sestavujte auticko podle po sobé jdoucich obrazkti z navodu.
Po sestaveni doporucCujeme auticko prelestit leSténkou na plasty, zmizi pfipadné Smouhy a plast ziska
krasny lesk.

Upozornéni: Fotondvod slouZi ke snaz§imu a spravnému sestaveni détského elektrického vozitka. Nékteré uvedené
funkce vozitka ci typ dalkového ovlddani vtomto navodu se mohou mirné lisit dle vyrobce daného vozitka.
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Osu namazte vazelinou nebo olejem,




R na pravou stranu z pozice fidice,
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Zadni kola,













Osu namazte vazelinou nebo olejem,







T
Kola se musi po dotazeni volne otacet !
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Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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Osu a otvor napravy namazte

vazelinou nebo olejem,
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: Vlo\ite 2 tuzkové baterie R6,

'f pozor na spravnou polaritu +a - !




Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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Kabely od motorti nesmi byt skfipnuté vickem motoru, |
vystréte je drazkou ve vicku,
vi¢ka byt nad motory nemusi, nemaji tam zZadny vyznam, =
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Pied nasazenim vicek BMW do zadnich kol vyzkouéejte spravnost
nasazeni motort R + L otacenim kol vpied / vzad,
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Sladéni 2,4G ovladace s autickem BMW X6M,

———— - —

Tlac¢itko OK ma nyni symbol s koruf)kou,

Tlacitko OK s korunkou pro sladéni,

Stop. brzda.

Volba

3 rychlosti f§ 3 LED rychla jizda.
2 LED stiedni jizda,
1 LED pomala jizda,

Vypnéte tlacitkem OFF vozitko. auto musi byt vypnuté !,

zapnéte a drzte 2-4 vtefiny tlac¢itko OK na ovladaci. za¢ne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti.

pfi tomto kroku ihned zapnéte tlac¢itkem ON vozitko, 1 LED dioda volby rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vse takto probéhne bylo sladéni uspésné. pripadné opakujte cely tento postup.

po cca 10 vtefinach necinnosti se ovlada¢ sam vypne, LED diody zhasnou,

pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tlacitko ovladace nebo postup opakujte.

pii vymeéne baterii nebo nefunk&nosti ovladani opakujte cely tento postup,

v piipadé Spatné ¢innosti ovladace vymeéiite baterie,

2.4G bluetooth dalkovy ovladac,

—

DUI-IDAROT

Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3., AAA.
pozor na spravnou polaritu +a - !!,
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Vpied,

ol

Hlavni vypinac auticka:
: Zalttllagen}m zagtnl, . Pii jizde na pedal:
zatlacenim zpét vypni, High = rychle,
Low = pomalu,

ON - zapnuta svétla,
OFF - vypnuta svétla,

Digiplayer:
Prvni udaj po zapnuti auta se ukaze voltmetr - stav nabiti baterie, minimaln€ 12,50V,
vstup pro Mp3, TF karta, USB slot,
d V a +/ - ovladaji hlasitost, drzte je do pozadované hlasitosti,
ostatni tlacitka pfepinaji funkce a hudbu,




pfi nabijeni mtize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normalni,

Nabijecka,

Diilezité upozornéni !,
pokud vozitko nepouzivate. baterii nabijejte 1x mé&si¢né cca 6 hodin!,
nedodrZenim znicite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chraiite pfed mrazem!,

pii nabijeni mize byt nabijecka i baterie tepla - toto je normadlni,




Piejeme krasné zazitky v novém BMW X6M,
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